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АННОТАЦИЯ 

 

Заказчиком и инвестором намечаемой деятельности является Общество с 

ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ТЕХНОЛОГИЯ». 

Объектом оценки воздействия на окружающую среду является намечаемая 

хозяйственная деятельность по Проекту «Очистные сооружения буровых сточных вод, 

отработанных буровых растворов, пластовой воды, нефтесодержащих эмульсий 

производительностью 300 м3/сут» (далее – намечаемая деятельность). 

Проектная документация по объекту «Очистные сооружения буровых сточных вод, 

отработанных буровых растворов, пластовой воды, нефтесодержащих эмульсий 

производительностью 300 м3/сут» (далее –Проектная документация, Проект), в том числе 

раздел «Мероприятия по охране окружающей среды», будет разработана ООО НПП 

«ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» в 2018 году с учетом проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду. Проектной документацией будет предусмотрено строительство 

Очистных сооружений, которые по своему назначению являются объектом обезвреживания 

отходов III-IV классов опасности. Проектная документация объектов, используемых для 

обезвреживания отходов I-IV классов опасности, подлежит государственной 

экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе». В соответствии с «Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» (утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372) для намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая документация которой подлежит 

экологической экспертизе, проводится процедура оценки воздействия на окружающую 

среду (далее – процедура ОВОС).  

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности является предотвращение или смягчение воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных 

последствий. 

Настоящие Материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее- 

Материалы ОВОС) разработаны с целью раскрытия информации о намечаемой 

деятельности, которая необходима для проведения консультаций со всеми 

заинтересованными сторонами, включая администрацию муниципального образования и 

местное население. 

Исполнителем работ по оценке воздействия на окружающую среду является 

Общество с ограниченной ответственностью НПП «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ». 

Основанием для проведения работ по оценке воздействия на окружающую среду 

является Договор № 2018/08/1-ПР от 01.08.2018. 
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1. Общие сведения 

1.1 Общие сведения о Заказчике  

 

Заказчиком документации по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности является Общество с ограниченной ответственностью 

«НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ». Общие сведения о 

Заказчике ОВОС представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Сокращенное наименование ООО «НИП «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Юридический адрес 
РФ, 460511, Оренбургская обл. Оренбургский р-н, п. 

Холодные Ключи, участок № 6 

Почтовый адрес РФ, 460056, г. Оренбург, а/я 15 

ИНН/КПП 5609081929/563801001 

ОГРН 1115658023975 

ОКПО 91849735 

Генеральный директор Московец Алексей Викторович 

Телефон: 8 (3532) 42-50-85, 44-03-53                           

Факс 8(3532) 44-03-53 

e-mail niptehnologia@mail.ru 

 
В настоящее время ООО «НИП «ТЕХНОЛОГИЯ» осуществляет деятельность по 

сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов 3-4 класса опасности на основании 

лицензии № (56)-716-СТБ/П от 13 февраля 2018 года, выданной Управлением 

Росприроднадзора по Оренбургской области  (Приложение 2). 

В связи с перспективой реализации намечаемой деятельности по Проекту 

«Очистные сооружения буровых сточных вод, отработанных буровых растворов, пластовой 

воды, нефтесодержащих эмульсий производительностью 300 м3/сут» ООО «НИП 

«ТЕХНОЛОГИЯ» инициировало настоящую работу по оценке воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду. 

 

 

1.2 Общие сведения о намечаемой деятельности и планируемые места ее 

реализации  

 

Объектом оценки воздействия на окружающую среду является намечаемая 

хозяйственная деятельность по Проекту «Очистные сооружения буровых сточных вод, 

отработанных буровых растворов, пластовой воды, нефтесодержащих эмульсий 

производительностью 300 м3/сут» (далее – намечаемая деятельность).  

Целью намечаемой деятельности является обезвреживание жидких отходов бурения, 

освоения, капитального ремонта скважин и первичной подготовки нефти, в том числе 

буровых сточных вод, отработанных буровых растворов, пластовой воды и 

нефтесодержащих эмульсий. 

Место реализации намечаемой деятельности – промышленная база ООО «НИП 

«ТЕХНОЛОГИЯ», расположенная по адресу: Российская Федерация, Оренбургская 

область, Оренбургский район, с/с Подгородне –Покровский. 

 

 

 

mailto:niptehnologia@mail.ru
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1.3 Сведения об Исполнителе ОВОС 
 

Исполнителем оценки воздействия на окружающую среду является Общество с 

ограниченной ответственностью «НПП «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ»: 

 

Сокращенное наименование Общество с ограниченной ответственностью НПП 

«ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» 

Юридический адрес 460018, г. Оренбург, ул. Терешковой, 22, офис 313 

Генеральный директор Столповский Георгий Александрович 

Телефон: +7(3532) 91-33-38, 27-91-72, 92-37-71 

+7(9123) 56-37-80 

e-mail npp-promtech@mail.ru 

Сведения о членстве СРО  Ассоциация СРО «Альянс проектировщиков 

Оренбуржья», №206 в Реестре в соответствии с 

протоколом №8 от 5 июля 2017 года, 

сертификат соответствия № А.СРТ.СС.170421.02-

3859.04 от 21.04.2017 г., срок действия до 21.04.2020 г 

 

 

 

1.4 Цели и задачи процедуры ОВОС 

 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является 

исследование возможных неблагоприятных воздействий, предотвращение или смягчение 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней 

социальных, экономических и иных последствий. 

Для достижения указанной цели в рамках проведении процедуры ОВОС решены 

следующие задачи: 

1. Дана характеристика намечаемой деятельности. 

2. Проведен анализ альтернативных решений, в том числе отказа от реализации 

намечаемой деятельности. 

3. Дана оценка существующего (фонового) состояния компонентов окружающей 

среды в районе реализации намечаемой деятельности, включая состояние атмосферного 

воздуха, почвенных и водных ресурсов, растительности и животного мира, а также дана 

характеристика климатических, геологических, гидрогеологических, социально-

экономических условий в районе реализации намечаемой деятельности. 

4. Выявлены и оценены экологические аспекты воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности. 

5. Выявлено и учтено общественное мнение по вопросу реализации намечаемой 

деятельности. 

6. Разработаны мероприятия по предотвращению и снижению негативного 

воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности. 

7. Проведена оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и 

их последствий. 

8. Проведено сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними 

социально-экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе 

варианта отказа от деятельности, и обоснование варианта предлагаемого для реализации. 

9. Разработаны мероприятия по экологическому контролю. 

10. Выявлена неопределенность в оценке воздействия на окружающую среду, 

разработаны рекомендации по проведению послепроектного анализа намечаемой 

хозяйственной деятельности. 
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1.5  Нормативно-правовая база процедуры ОВОС 

 

Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности проведена в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 1995 года  №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе». 

5. Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный Закон от 03 июня 2006 года  

№ 74-ФЗ. 

6. Земельный кодекс Российской Федерации. Федеральный Закон от 25 октября 2001 

года № 136-ФЗ. 

7. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 года 

№ 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду». 

8. Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации. 

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от  22 мая 2017 года 

№ 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов». 

10. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления».  

11. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические  требования к охране поверхностных  

вод». 

12. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические  требования к охране подземных вод от   

загрязнения», М., Минздрав. 

13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция с изменениями) «Санитарно-

защитные зоны  и санитарные  классификации предприятий, сооружений и иных объектов».          

14. СНиП 23-03-03 «Защита от шума». 

 

 

 

1.6 Этапы процедуры ОВОС 

 

Процедура Оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 

проведена в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

утвержденным Приказом Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000.  

Процедура ОВОС включает следующие этапы: 

1. Уведомление, составление и утверждение Технического задания на проведение 

Оценки воздействия на окружающую среду. 

2. Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду, 

подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, сбор и анализ общественного 

мнения. 

3. Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом общественного 

мнения. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12020191&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12020191&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12020191&sub=0
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2. Характеристика намечаемой деятельности 

 

2.1 Общие сведения о намечаемой деятельности 

 

Предлагаемая к реализации намечаемая деятельность направлена на обезвреживание 

жидких отходов бурения, освоения, капитального ремонта скважин и первичной 

подготовки углеводородного сырья.  Технологический процесс основан на физико-

химических методах флотации и коагуляции и может быть использован для 

обезвреживания буровых сточных вод, отработанных буровых растворов, пластовой воды, 

нефтесодержащих эмульсий и подобных им отработанных технологических жидкостей. 

Процесс коагуляции и флотации позволяет удалить взвешенные вещества, 

нефтепродукты, уменьшить концентрацию общих неорганических загрязнителей (от 90 до 

100 %). 

Очищенные стоки могут быть использованы для приготовления технологических 

жидкостей для глушения скважин, для закачки в пласт с целью повышения пластового 

давления. 

При отсутствии потребности в повторном использовании очищенные стоки могут 

вывозиться на очистные сооружения промышленных сточных вод Оренбургского ГПЗ на 

основании соответствующего договора. 

Часть очищенных стоков используется в технологическом процессе.    

 

 

2.2 Цель и потребность в реализации намечаемой деятельности 

 

Добыча нефти, освоение и эксплуатация нефтегазовых  месторождений неизбежно 

сопровождается образованием жидких отходов бурения, освоения и капитального ремонта 

скважин (отработанных буровых растворов, буровых сточных вод, отработанных 

технологических жидкостей)  и жидких отходов первичной подготовки нефти (пластовой, 

подтоварной воды,  нефтесодержащих эмульсий).  

Реализация предлагаемой деятельности позволит достичь следующих целей: 

1. Снижение отрицательной экологической нагрузки на объекты природной среды 

при освоении и эксплуатация нефтегазовых месторождений. 

2. Сокращение использования природной воды на бурение, освоение и ремонт 

скважин путем повторного использования очищенной воды. 

3. Повышение производительности и эффективности обезвреживания жидких 

отходов бурения, отходов освоения и капитального ремонта скважин, отходов первичной 

подготовки нефти с учетом положительного передового опыта производства подобных 

работ. 

 

 

2.3 Характеристика сырья  

 

Сырьем для Очистных сооружений являются жидкие отходы бурения, освоения и 

капитального ремонта скважин, добычи и первичной подготовки углеводородного сырья, в 

том числе отработанные буровые растворы, буровые сточные воды, пластовая вода, 

нефтесодержащие эмульсии и другие подобные им отработанные технологические 

жидкости, физико-химические показатели которых соответствуют данным таблицы 2.  
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Таблица 2  

Показатели качества исходного сырья  

 

№ Нормируемый 

показатель  

Допустимое значение до 

очистки, мг/л 

Эффективность очистки, 

% 
1 2 3 4 

1 Взвешенные вещества 10000 95 

2 Нефтепродукты  500 99 

3 ХПК 5000 80 

4 БПК полн. 2500 80 

 

С целью соблюдения Технологического регламента работы очистных сооружений и 

обеспечения необходимого уровня очистки предусматривается входной лабораторный 

контроль качества сырья, поступающего на Очистные сооружения. При необходимости 

разбавления поступающего на очистку сырья до параметров, соответствующих 

требованиям технологического процесса (понижение вязкости растворов), очищенные 

стоки по системе трубопроводов могут быть возвращены в любой из двух приемных 

резервуаров.  

Отработанные буровые растворы являются поликомпонентными смесями и 

несколько различается по составу в зависимости от назначения. Главными факторами, 

обуславливающими такие различия, являются тип месторождения, горизонты бурения, 

проходимые породы, внутрискважинное давление и другие. 

Изначально жидкая фаза бурового раствора представляет собой коллоидную 

систему на основе водного раствора солей. Для достижения необходимых свойств буровых 

растворов используются различные минеральные соли, органические водопоглощающие 

реагенты, смазочные материалы и модифицированные лигно-сульфатно-акриловые 

реагенты. 

  Незначительное общее загрязнение бурового раствора нефтепродуктами 

происходит при прохождении скважин наклонно-горизонтальных участков 

непосредственно в теле нефтеносного пласта. 

Буровые сточные воды представляют собой техническую воду, использованную в 

производственном процессе на буровой установке, загрязнённую остатками выбуренной 

породы и буровым раствором при его подготовке, промывке бурового оборудования. 

Пластовая (подтоварная) вода - вода, получаемая на месторождениях как часть 

трёхфазного потока несепарированной продукции из скважины. Подтоварная вода в 

больших объёмах поступает только в процессе разработки месторождения, на стадии 

бурения она составляет незначительную часть от всех отходов.  

Нефтесодержащие эмульсии образуются в технологических процессах многих 

производств, но особенно характерны они для нефтеперерабатывающей промышленности. 

Образование нефтесодержащих эмульсий характерно для стадии первичной подготовки 

нефти. Так первая стадия подготовки сырой нефти заключается в ее обессоливании - 

процессе, необходимом для удаления содержащихся в нефти солей, обладающих высокими 

коррозионными свойствами. На этом этапе сырая нефть перемешивается с водой с 

образованием эмульсии типа «вода в масле». Имеющиеся в нефти солевые примеси 

растворяются в воде, после чего производится разделение эмульсии на составляющие с 

применением деэмульгаторов. Поскольку на практике невозможно добиться полного 

расслоения эмульсии, то в результате такого неполного расслоения помимо отдельных фаз 

(нефти и воды) образуется неразделенный остаток - нефтесодержащая эмульсия, 

обладающая большой агрегативной устойчивостью. Такая нефтесодержащая эмульсия 

подлежит обезвреживанию, поскольку дальнейшее ее расслоение с применением 

деэмульгаторов на пунктах первичной подготовки нефти экономически нецелесообразно.  

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
10 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

2.4 Характеристика применяемых реагентов 

 

Предлагаемая к реализации намечаемая деятельность по проекту «Очистные 

сооружения буровых сточных вод, отработанных буровых растворов, пластовой воды, 

нефтесодержащих эмульсий производительностью 300 м3/сут» основана на физико-

химических методах флотации и коагуляции. 

В роли флокулянта используется полиэлектролит водорастворимый катионный 

марки ВПК-402 (далее - Полиэлектролит ВПК-402). Основным предназначением этого 

флокулянта является очистка стоков от загрязнений минерального характера. Также ВПК-

402 применяется для снижения концентрации нефтепродуктов в составе стоков и 

сокращения образующейся в стоках флотационной пены.  

Полиэлектролит ВПК-402 не горюч, не взрывоопасен, малотоксичен. По степени 

воздействия на организм человека полиэлектролит ВПК-402 относится к 4 классу 

опасности (вещества малоопасные). На продукт имеется сертификат на применение в 

технологических процессах добычи и транспорта нефти. Имеется также экспертное 

заключение ФГБУ «НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. 

Сысина» на применение реагента для интенсификации процессов очистки сточных вод в 

нефтеперерабатывающей промышленности, для очистки питьевой воды в системах 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Флокулянт реализуется в полиэтиленовых бочках до 227 дм3.  Полиэлектролит ВПК-

402 должен храниться в закрытой емкости с эмалевым или полимерным покрытием или в 

емкости из нержавеющей стали в чистых и сухих складских помещениях при температуре 

не выше + 40°С. 

Полиэлектролит ВПК-402 может применяться как самостоятельно, так и в 

совокупности с коагулянтом. В качестве коагулянта в технологическом процессе 

предусмотрено применение оксихлорида алюминия марки «АКВА-АУРАТ 30» или его 

аналогов. 

«АКВА-АУРАТ 30» вводится в раствор для осаждения органических комплексов, 

органического железа и других коллоидов.  «АКВА-АУРАТ 30» - твердый продукт в виде 

гранул, чешуек. По степени воздействия на человека относится к малоопасным веществам 

4 класса опасности. Продукт пожаровызрывобезопасен. «АКВА-АУРАТ 30» реализуется в 

герметичной полиэтиленовой или полипропиленовой таре и подлежит хранению в 

вентилируемых складских помещениях при температуре не ниже -10°С или на открытых 

складах.  

 На «АКВА-АУРАТ 30» имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 

77.99.24.216.Д.006743.06.06 от 09.06.2007 ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, г. Москва, а также Паспорт безопасности 

химической продукции. 

Выбор оптимальной дозы коагулянта и флокулянта осуществлялся в лабораторных 

условиях. Результаты проведения пробных процессов коагуляции и флотации в 

лабораторных условиях представлены Приложении 7 и в таблице 3. 

 

Таблица 3          

Результаты проведения  

пробных процессов коагуляции и флотации 

 

№ п/п Контролируемые 

показатели 

Значение до 

очистки, г/л 

Значение после 

очистки, г/л 

Эффективность 

очистки, % 
1 2 3 4 5 

Растворы буровые при бурении нефтегазовых скважин отработанные 

малоопасные 

1 Взвешенные вещества 97,2 4,85 95% 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
11 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

№ п/п Контролируемые 

показатели 

Значение до 

очистки, г/л 

Значение после 

очистки, г/л 

Эффективность 

очистки, % 
1 2 3 4 5 

2 Нефтепродукты 0, 40 0,004 99 % 

Растворы буровые при бурении газовых скважин отработанные малоопасные 

3 Взвешенные вещества 94,3 4,712 95% 

4 Нефтепродукты 0,37 0,004 98,9 % 

Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 

малоопасные 

5 Взвешенные вещества 5,12 0,256 95% 

6 Нефтепродукты 0,17 0,002 98,8 % 

 

 

 

2.5 Принципиальные основы технологического процесса 
 

Реализация намечаемой деятельности предполагает строительство Очистных 

сооружений, в состав которых входят:  

 площадка слива неочищенного сырья; 

 производственное здание, в котором расположено основное технологическое 

оборудование; 

 площадка налива очищенных стоков в автомобильные цистерны; 

 система проезда автотранспорта и пешеходных дорожек; 

 противопожарный проезд. 

В состав основного технологического оборудования Очистных сооружений входят: 

 приемный железобетонный кювет; 

 приемные железобетонные резервуары (2 шт); 

 флотатор напорный (1 шт); 

 установка приготовления и дозирования реагента (1 шт) 

 накопительный железобетонный резервуар очищенных стоков (1 шт); 

 накопительная емкость для осадка  (1 шт); 

 приемная емкость для флотопены (1 шт.); 

 насосное оборудование; 

 система автоматического контроля параметров работы основного 

технологического оборудования. 

Кроме того, в состав Очистных сооружений входят: 

 пожарная сигнализация, противопожарное оборудование, система 

пожаротушения; 

 система отопления; 

 система естественной и принудительной вентиляции. 

Принципиальная технологическая схема Очистных сооружений показана в 

Приложении 6. 

Прием буровых сточных вод, отработанных буровых растворов, пластовой воды, 

нефтесодержащих эмульсий (сырья) происходит путем слива с автоцистерны в приемный 

железобетонный кювет, по которому сырье самотеком поступает в резервуары 

неочищенных стоков Р-2, Р-3. 

Из приемного резервуара посредством напорных насосов Н-3, Н-3.1 сырье подается 

во Флотатор ФЛ.  

Флотатор напорный представляет собой сооружение полной заводской готовности, 

устанавливается на монолитный бетон (пол) в производственном помещении Очистных 

сооружений и крепится на анкерные болты.  
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Подача сырья в Флотатор осуществляется через трубчатый флокулятор, в котором 

происходит смешение неочищенных стоков с раствором коагулянта и флокулянта и 

обеспечивается необходимое время контакта. 

Подача флокулянта и коагулянта осуществляется с помощью насосов дозаторных 

(НД) Установки приготовления и дозирования реагента (УДР), которая представляет собой 

сооружение полной заводской готовности, устанавливается на монолитный бетон (пол) в 

производственном помещении Очистных сооружений и крепятся на анкерные болты. 

Исходные стоки подаются на флотатор в напорном режиме и поступают во 

флотационную камеру совместно с рециркуляционной водой, насыщенной воздухом. При 

сбросе давления растворенный воздух выделяется из воды в виде микропузырьков. 

Микропузырьки прилипают к частицам загрязнений и поднимают их в верхнюю часть 

камеры флотации (зону флотации), образуя пенный слой.  Очищаемая вода из зоны 

флотации поступает в зону сепарации, расположенную в нижней части флотационной 

камеры и оснащенную тонкослойными элементами. В данной секции происходит 

окончательное выделение растворенного воздуха, наличие тонкослойных элементов 

ускоряет всплытие микропузырьков. После прохождения тонкослойных элементов поток 

очищенной воды поступает в камеру очищенной воды, откуда отводится самотеком в 

резервуар очищенных стоков, откуда вывозятся автомобильным транспортом потребителю. 

Часть очищенной воды циркуляционным насосом подается в сатуратор, где 

происходит насыщение воды воздухом. Подача воздуха в воду производится через эжектор 

циркуляционного насоса. Из сатуратора насыщенная воздухом вода подается на вход 

камеры флотации.  

При необходимости разбавления неочищенных стоков до параметров, 

соответствующих требованиям технологического процесса, очищенные стоки по системе 

трубопроводов могут быть возвращены в любой из двух приемных резервуаров.  

Флотопена удаляется с поверхности воды скребковым механизмом с 

электроприводом в приемный лоток, из которого отводится самотеком в приемную 

емкость. 

Образующийся осадок собирается в нижней конусной части флотационной камеры 

и периодически отводится из установки в приемную емкость. 

Технические решения предлагаемой намечаемой деятельности разработаны в 

соответствии с действующими государственными нормами, правилами, стандартами, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и обеспечивают экологическую, санитарную и пожарную 

безопасность при реализации намечаемой деятельности. 

Оборудование, приборы изготовлены в климатическом исполнении У и УХЛ по 

ГОСТ 15150-69 «Машины и приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» для 

эксплуатации в интервале температур окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С 

и относительной влажности от 30% до 100%.  

Оборудование, детали, узлы, арматура, приборы имеют сертификаты соответствия и 

разрешения к применению для планируемого объекта (Очистных сооружений), рабочей 

среды и технологического процесса и соответствуют требованиям охраны труда.  

Технико-экономические показатели работы Очистных сооружений представлены в 

таблице 4. 

 

 

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
13 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

Таблица 4  

Технико-экономические показатели работы  

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1 Производительность очистных сооружений м3/сут 300 

2 Потребность в электроэнергии 

Установленная мощность 

Расчетная мощность 

 

кВт/час 

кВт/час 

 

96.6 

77,5 

3 Количество работающих на очистных сооружениях чел 5 

4 Площадь участка м2 993 

5 Площадь очистных сооружений (производственное здание) м2 432 

6 Площадь застройки м2 720 

7 Площадь дорожных покрытий м2 273 

 
 

 

2.6 Ресурсоемкость намечаемой деятельности 
 

Процесс очистки отработанных буровых растворов, буровых сточных вод, 

пластовой воды, нефтесодержащих эмульсий предполагает потребность в ресурсах: 

 

Таблица 5  

 

 

 

2.7 Ресурсосберегаемость намечаемой деятельности 
 

Намечаемая деятельность направлена на очищение (обезвреживание) буровых 

сточных вод, отработанных буровых растворов, пластовой воды, нефтесодержащих 

эмульсий с целью повторного применения очищенных стоков. 

Реализация намечаемой деятельности позволит нефте-, газодобывающим 

компаниям сократить потребление природной воды на бурение, освоение и ремонт скважин 

путем повторного использования очищенных стоков для приготовления технологических 

жидкостей. 

Предлагаемая комплектация оборудования позволяет минимизировать 

водопотребление самого процесса очистки (обезвреживания жидких отходов бурения, 

нефтесодержащих эмульсий). Так, для разбавления неочищенного сырья до параметров, 

соответствующих требованиям технологического процесса, а также для смешения 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Значение (максимальное) 

1 2 3 4 

1 Коагулянт «Аква-Аурат 30» кг/сут 5,04 

2 Флокулянт«ВПК-402» кг/сут 0,002 

3 Электроэнергия  кВт/час 96,6 

4 

Вода  

хозяйственно-бытового назначения 

(привозная) 

м3/сут 0,075 
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коагулянта и флокулянта в блоке дозирования реагентов, используется очищенная вода из 

резервуара очищенных стоков.  

Ресурсосберегаемость намечаемой деятельности достигается также благодаря 

использованию очищенных стоков в системе пожаротушения.  Так, на площадке Очистных 

сооружений пожаротушение предусмотрено передвижной пожарной техникой, а также 

пожарной мотопомпой с забором воды с резервуара очищенных стоков. 

Данные решения позволят свести к минимуму водопотребление в процессе 

реализации намечаемой деятельности. 

Энергосберегаемость намечаемой деятельности достигается путем применения 

соответствующего оборудования с заданным уровнем потребляемой мощности и 

рациональной организацией технологических процессов.  

 

  

2.8  Данные об аварийности технологических процессов  

 

Технологические процессы, осуществляемые в процессе реализации намечаемой 

деятельности, связаны с наличием следующих опасных производственных факторов: 

 электрическое напряжение; 

 оборудование, работающее под давлением; 

 наличие пожароопасных продуктов (нефтепродукты в составе неочищенного 

сырья в количестве до 500 мг/л); 

 наличие паров вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Причинами возникновения аварийных ситуаций на Очистных сооружениях  могут 

быть: 

 отказ оборудования или его элементов; 

 ошибки персонала; 

 прекращение подачи электроэнергии; 

 пожар; 

 внешние воздействия природного характера. 

С учетом возможных источников и причин на Очистных сооружениях возможно 

возникновение следующих аварийных ситуаций: 

 разлив сырья при сливе с автомобильной цистерны; 

 разлив сырья и очищенных стоков при разрушении и разгерметизации 

оборудования (разрыв сварных швов, разрушение фланцевых соединений, отказ насоса, 

коррозия); 

 переполнение резервуаров, разлив; 

 разлив очищенных стоков при наливе в автоцистерну. 

 при наличии открытого источника огня возможно воспламенение. 

Вероятность аварийных ситуаций при работе Очистных сооружений сводится к 

минимуму путем планирования и реализации комплекса мероприятий  организационного и 

технического характера: 

 выбор технических устройств, имеющих необходимые сертификаты на их 

применение в конкретных условиях; 

 организация технического надзора за соблюдением проектных решений и 

качеством строительно-монтажных работ; 

 контроль технического состояния технологического оборудования 

трубопроводов, приборов КИПиА; 

 проведение контрольных осмотров, ревизий, технического освидетельствования, 

плановых ремонтов технологического оборудования с целью выявления дефектов и 

определения возможности дальнейшей эксплуатации; 
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 своевременное выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями 

промышленной безопасности, охраны труда и правил технической эксплуатации; 

 обеспечение выполнения требований технологических регламентов при 

эксплуатации оборудования; 

 проведение проверки состояния фундаментов, опор под сооружениями на 

соответствии требованиям проектной и нормативной документации; 

 поддержание в исправности и постоянной готовности средств пожарной 

сигнализации и систем пожаротушения; 

 проведение мероприятий по подготовке производственного персонала способам 

защиты и действиям в аварийных ситуациях; 

 своевременное удаление нефтесодержащих отходов; 

 обеспечение круглосуточной телефонной связью со службами, пожарной частью; 

 меры по предотвращению доступа посторонних лиц на территорию и (охрана, 

ограждение территории); 

 наличие должностных инструкций, технологического регламента на рабочих 

местах; 

 проведение ремонтных, сварочных работ в соответствии с действующими 

правилами, инструкциями по нарядам-допускам; 

 наличие на объекте указателей путей эвакуации. 

 

 

2.9 Альтернативные технологии  
 

Все известные технологии обезвреживания отходов бурения, освоения и 

капитального ремонта скважин, пластовой воды, нефтесодержащих эмульсий 

подразделяются на следующие виды:  

 термический; 

 биологический; 

 закачка в пласт; 

 физикохимический.  

 

Каждый из перечисленных методов имеет как преимущества, так и недостатки. 

Термический метод как правило применяется для утилизации твердых и 

пастообразных отходов бурения – буровых шламов. 

Биологический метод основан на обезвреживании отходов с помощью 

микроорганизмов (штаммов бактерий). Основным недостатком биологического метода 

является соблюдение определенных температурных условий. Биологический метод как 

правило используется для обезвреживания твердых отходов бурения (бурового шлама). 

Отработанные буровые растворы включаются в процесс биологического обезвреживания 

буровых шламов для его увлажнения с целью интенсификации процессов очистки. 

Основным недостатком данного метода является соблюдение определенного 

температурного режима, в связи с чем, работы по обезвреживанию отходов биологическим 

методом проводятся только в теплый период года. Кроме того данный метод имеет 

ограниченную производительность по объему обезвреживаемых буровых растворов, 

буровых сточных вод и не применим для обезвреживания пластовой воды и 

нефтесодержащих эмульсий.  

Одним из методов утилизации жидких отходов бурения, освоения и капитального 

ремонта скважин, пластовой воды является их закачка в пласт. Предварительное 

обезвреживание отходов в данном случае не производится, отходы закачиваются в пласт в 

исходном состоянии. 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
16 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

Метод закачки в пласт является наиболее затратным способом утилизации жидких 

отходов. Кроме того, каждая скважина имеет свой период поглощения, рассчитать который 

очень сложно, и в любой момент поглощение раствора скважиной может быть прекращено.  

Физико-химический метод предусматривает применение специально подобранных 

реагентов, изменяющих физико-химические свойства растворов, и является наиболее 

перспективным и широко применяемым. 

На территории Оренбургской области для обезвреживания жидких отходов бурения, 

освоения и капитального ремонта скважин, пластовой воды и нефтесодержащих эмульсий 

применяется метод закачки в пласт, биологичексий метод и обезвреживание с помощью 

модульных передвижных установок.  

Модульные передвижные установки представляют собой блочный комплекс, 

имеющий возможность мобильной транспортировки к месту проведения необходимого 

комплекса работ по очистке отходов. Процесс обезвреживания жидкостей на таких 

установках включает деэмульгирование, прогрев водонефтегазовых эмульсий, очистку от 

механических примесей, отделение нефтепродуктов от воды. В состав подобных установок 

входят: пескоуловители, сепараторы, фильтры. 

В результате процессов очистки на подобных установках образуется очищенная 

сточная вода, выделенные нефтепродукты и механические примеси, которые вывозятся 

автотранспортом для утилизации. 

 Подобные установки предназначены для использования непосредственно на кустах 

при бурении и ремонте нефтегазовых и газовых скважин, при ликвидации амбаров 

хранения бурового шлама. 

Основными существенными недостатками применения таких установок являются: 

невысокая производительность, необходимость обустройства специальной площадки для 

установки оборудования, необходимость обустройства подъездных путей для 

автотранспорта, осуществляющего вывоз очищенных стоков и образованных отходов; 

наличие в составе установок энергоемких блоков; необходимость доставки оборудования, 

проведения монтажа и демонтажа оборудования; проведение рекультивации площадки и 

подъездных путей после окончания работ. 

Анализ существующих методов обезвреживания отходов бурения, освоения, 

капитального ремонта скважин и первичной подготовки нефти показывает, что в настоящее 

время нефтедобывающими предприятиями в производство внедряются различные 

технологические решения, направленные на их обезвреживание. Однако 

унифицированного способа обезвреживания и утилизации названных отходов не 

существует. 

Предотвращение загрязнения среды и сокращение использования природной воды 

на бурение, освоение и ремонт скважин достигается повторным использованием 

очищенных отработанных технологических жидкостей (воды) в производственном 

процессе.  

Исследования физико-химических процессов флотации и коагуляции показали 

эффективность этого метода. 

«ТатНИПИнефть» разработал систему очистки бурового шлама с помощью 

коагулянтов (соли аммония или железа) в сочетании с флокулянтом (полиакриламид). 

Данная система очистки включает шламонакопитель, нефтеловушку и каскад котлованов 

отстойников. Буровые сточные воды, освободившись от выбуренного шлама и по 

возможности от нефти, поступают в первый котлован, подвергаются обработке 

коагулянтами (соли алюминия или железа) в сочетании с флокулянтом (полиакриламид). 

Здесь происходит хлопьеобразование, и осветленная вода перетекает в последующий 

котлован для отстоя и дальнейшего использования для технологических нужд: для обмыва 

площадок, оборудования, охлаждения штоков, приготовления растворов и для борьбы с 

поглощениями бурового раствора в процессе бурения.  
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Инженерно-сервисная компания «Сервис буровых растворов» (ООО «СБР»), 

входящая в Группу компаний «Миррико», на собственном оборудовании провела работы 

по очистке бурового раствора при бурении более чем 100 объектов в Западной, 

Центральной и Восточной Сибири, Волго-Уральском регионе и Тимано-Печоре для 

заказчиков – нефтегазовых и буровых компаний (числом более 20).  

Технология переработки отработанных буровых растворов компании «СБР» также 

основана на физико-химических методах флотации и коагуляции. 

К примеру, при бурении разведочной скважины № 15 на Ванкорском месторождении 

была применена 3-ступенчатая система очистки бурового раствора компании «Миррико». 

На первой стадии раствор подвергается первичной коагуляции коллоидной фазы, затем 

неорганическими или полимерными коагулянтами. Наконец, скоагулированная масса 

обрабатывается полимерным флокулянтом для обеспечения максимального фазового 

разделения. После этого образованная хлопьевидная взвесь подвергается 

центрифугированию, в результате которого происходит окончательное разделение системы 

на две фазы: прозрачный жидкий фугат (дисперсионная среда) и твердый осадок 

(отделенная полимерглинистая фаза).  

Таким образом, практика применения физико-химических методов показывает 

эффективность и перспективность их применения для очистки отработанных буровых 

растворов, буровых сточных вод, пластовой воды, нефтесодержащих эмульсий с целью 

использования очищенных стоков для приготовления технологических растворов или в 

системе повышения пластового давления. 

Предлагаемая к реализации технология очистки отработанных буровых растворов, 

буровых сточных вод, пластовой воды, нефтесодержащих эмульсий основана на физико-

химических методах флотации и коагуляции и учитывает опыт применения методов 

очистки аналогичных отходов на территории РФ. Стационарное размещение оборудования 

по обезвреживанию отходов исключает необходимость обустройства на территории 

месторождений временных объектов (амбаров) для накопления утилизируемых отходов, 

реагентов, образующихся сточных вод и отходов очистки. Строительство комплекса 

очистных сооружений в промышленной зоне на существующей производственной 

площадке позволяет исключить необходимость обустройства временных площадок и 

подъездных путей, следовательно, позволяет сократить площадь и ограничить зону 

воздействия на окружающую среду процесса бурения, освоения и капитального ремонта 

скважин. Кроме того, сырье, поступающее на переработку, накапливается в стационарных 

приемных резервуарах, позволяющих обеспечивать равномерную работу Очистных 

сооружений при неравномерности поступления сырья и в случае необходимости разбавлять 

сырье до требований технологического регламента с целью соблюдения заданного уровня 

эффективности работы Очистных сооружений. 

 

 

2.10   Отказ от реализации намечаемой деятельности 

 

При разработке, освоении и эксплуатации нефтегазовых месторождений задача 

утилизации отходов, в том числе отработанных буровых растворов, буровых сточных вод, 

пластовой воды и нефтесодержащих эмульсий является наиболее актуальной. Технологии 

обезвреживания и утилизации таких отходов, применяемые в настоящее время на 

территории РФ и, в частности, на территории Оренбургской области, имеют свои 

недостатки. 

Предлагаемая к реализации намечаемая деятельность  учитывает опыт применения 

различных методов утилизации аналогичных отходов на территории РФ и направлена на 

достижение следующих целей: 

 снижение отрицательной экологической нагрузки на объекты природной среды 

при бурении, освоении и капитальном ремонте скважин, первичной подготовки нефти; 
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 сокращение использования природной воды на бурение, освоение и ремонт 

скважин путем повторного использования очищенной воды; 

 повышение производительности и эффективности обезвреживания отработанных 

буровых растворов, буровых сточных вод, пластовой воды и нефтесодержащих эмульсий с 

учетом положительного передового опыта производства подобных работ. 

Отказ от реализации предлагаемой намечаемой деятельности не позволит достичь 

перечисленных выше целей, в том числе снижения негативного воздействия на 

окружающую среду со стороны предприятий нефтегазового комплекса.  

 

 

3. Характеристика территории  

 

Участок реализации намечаемой деятельности расположен по адресу:  Оренбургская 

область, Оренбургский район, с/с Подгородне-Покровский. Район расположения участка 

является промышленно развитым с выраженным уровнем антропогенного воздействия 

(санитарно-защитная зона Оренбургского газоперерабатывающего завода). 

Ситуационный план района расположения проектируемого объекта представлен в 

Приложении 3. 

С целью оценки современного состояния объектов окружающей среды на участке 

реализации намечаемой деятельности были проведены инженерно-геологические, 

инженерно-геофизические и инженерно-экологические изыскания.  

Инженерные изыскания выполнены ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ», ООО «НИПИ 

градостроительства» 2016 году в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов России по инженерным изысканиям для строительства и отражают природные 

и техногенные условия территории строительства объектов и сооружений, обоснование их 

инженерной защиты. 

 

3.1 Рельеф и геологическая характеристика территории  

 
Участок расположен на землях с/с Подгородне Покровский, Оренбургского района, 

Оренбургской области, 26 км автодороги федерального значения «Оренбург–Самара».  

Изучаемая территория расположена на правобережной части бассейна реки Урал. 

Рельеф участка равнинный, пересеченный, характеризуется малыми колебаниями высот. 

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 169,50м до 169,00м, перепад высот 

составляет 0,50 м. 

В орографическом отношении район реализации намечаемой деятельности 

находится в возвышенно равнинной области и приурочен к первой надпойменной террасе 

р. Урал. 

На основании анализа материалов изысканий в пределах участка выделены три 

инженерно-геологических элемента ИГЭ: 

Толща грунтов до глубины 10,0 м, неоднородна, в ее пределах выделяются 3 

инженерно-геологических элементов: 

1. Насыпной грунт. (tQIV ) 

2. Глины полутвердые (еdQ) 

3. Аргиллиты (P2t) 

К специфическим грунтам на площадке изысканий отнесен насыпной слой (ИГЭ 

№1). 

ИГЭ №1 представлен насыпным слоем светло-серого цвета из смеси ПГС и песка. С 

поверхности насыпной слой перекрыт бетонным покрытием мощностью 12-25 см. 

Насыпной слой вскрыт всеми скважинами с поверхности земли до глубины 0,60 м. 

Мощность слоя составляет 0,60 м.  
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ИГЭ №2 представлен элювиально-делювиальными глинами, светло коричневыми, 

красновато-коричневыми, непросадочными, ненабухающими, полутвердыми, 

карбонатизированными, с маломощными прослоями песка и включениями дресвы 

аргиллитов в подошве слоя. 

Кровля слоя вскрыта на глубине 0,50-0,6 м, подошва вскрыта на глубине2,50-3,50 м, 

мощность изменяется от 1,90 до 2,90 м. 

ИГЭ №3 представлен верхнепермским татарского яруса (P2t) 

аргиллитоммалопрочными, красновато-бурыми, трещиноватым, выветрелым, с 

прослойками песчаника красновато-коричневого цвета на глинистом цементе. Мощностью 

до 2-4 см. 

Кровля элемента вскрыта на глубине 2,50-3,50 м от поверхности земли, полная 

мощность скважинами не пройдена. 

Карстовых проявлений на площадке изысканий и прилегающей территории в 

рельефе не отмечается. По устойчивости относительно интенсивности образования 

карстовых провалов территория относится к VI категории (из-за отсутствия растворимых 

горных пород и благодаря наличию надежной покрывающей толщи нерастворимых 

слабоводопроницаемых пород), согласно СП 11 105-97, часть II. 

Характер рельефа местности, геологическое строение, инженерно-геологические 

условия, свидетельствуют о том, что на рассматриваемой территории отсутствуют условия 

для возникновения оползней, обвалов, карстовых и суффозионных явлений. Данных 

экзогенных процессов здесь нет и не имеется природных условий для возникновения в 

будущем. Описываемая территория не относится к сейсмически активным районам и не 

входит в зону развития многолетнемерзлых пород. 

 

3.2 Гидрогеологические условия территории  

 

Согласно проведенным инженерным изысканиям на участке намечаемого 

строительства подземные воды не вскрыты при бурении скважин до глубины 10,0 м от 

поверхности земли.  

По подтопляемости рассматриваемый участок относится к типу II-Б-I.  

Подземные воды при реализации намечаемой деятельности не используются. 

  
3.3 Климатическая характеристика района  

 

Географическое положение района работ в центральной части Евроазиатского 

материка обусловливает основные черты его климата – резкую континентальность, 

значительные колебания температуры в течение года, недостаточное количество осадков и 

сильные засушливые ветры.  

Климат Оренбургской области умеренно континентальный, с жарким, 

сопровождающимся суховеями летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом. 

Абсолютная амплитуда колебаний между крайними значениями температур велика и 

достигает 85°С. Зима отличается постоянством отрицательных температур и суровыми 

морозами. Лето солнечное и жаркое, в дневные часы, особенно в июле. 

Характерной чертой климата области является его засушливость. Осадки на 

территории области распространяются неравномерно. Примерно 60-70% годового 

количества осадков приходится на теплый период, что несколько сглаживает засушливость 

климата. 

Низкая обеспеченность оренбургских степей влагой часто приводит к засухе. 

Продолжительность залегания снегового покрова составляет от 135 дней на юге до 154 дней 

на севере. 

Для степей Оренбуржья характерны метели, наблюдающиеся при сильном ветре и 

низкой температуре, которые называются буранами. Средняя дата образования 
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устойчивого снежного покрова - 21 ноября, схода - 6 апреля. Безморозный период - 109 

дней. Максимальная глубина промерзания почвы - 2 м. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С приходится в среднем на 

период с 25 октября по 4 ноября. Частые проникновения сибирских антициклонов 

вызывают иногда понижение температуры до -42°С. Залегание снежного покрова 

неравномерное из-за сильных ветров. Особенно сильные ветры наблюдаются в январе и 

феврале. Число дней с метелями в среднем за месяц составляет 10-12. 

Весна непродолжительная с частыми резкими снижениями температуры и 

поздневесенними заморозками. Активное снеготаяние происходит за 3-5 дней в первой 

декаде апреля в результате быстрого роста температуры воздуха, что вызывает резкий 

разлив рек и ручьев, особенно в их нижнем течении. Период половодья длится от 5 до 15 

дней в зависимости от количества накопленного снега и интенсивности его таяния. Для 

этого периода характерны значительные перепады температуры воздуха в течение суток (от 

+15°Сднем до -12°С ночью), малое количество ясных солнечных дней.  

Лето, обычно сухое и жаркое. В июле воздух прогревается до 40-42°С, 

относительная влажность снижается до 54 %.  

Климатическая характеристика района строительства представлена по данным 

выданным Оренбургским ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» в таблице 6. 

 

Таблица 6   

Климатическая характеристика 

 

Наименование показателя Ед. изм. Показатель 
1 2 3 

1. Тип климата  умеренно-

континентальный 

2. Температурный режим: 

Средние температуры воздуха по месяцам 

Январь 

 

 

0С 

 

 

-13,1 

Февраль 0С -12,7 

Март 0С -6,1 

Апрель 0С 7,0 

Май 0С 15,3 

Июнь 0С 20,5 

Июль 0С 22,1 

Август 0С 19,8 

Сентябрь 0С 13,6 

Октябрь 0С 5,1 

Ноябрь 0С -3,7 

Декабрь 0С -9,3 

Год 0С 4,9 

Расчетная абсолютная максимальная(по СНиП 23-

01-99) 

0С 42,0 

Расчетная абсолютная минимальная (по СНиП 23-

01-99) 

0С -43,0 

Расчетная средняя минимальная температура 

воздуха самого холодного месяца 

0С -13,1 

Расчетная средняя максимальная температура 

воздуха самого жаркого месяца 

0С 22,1 

3. Ветровой режим: 

повторяемость направлений ветра 

%  
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Наименование показателя Ед. изм. Показатель 
1 2 3 

(среднегодовая роза ветров) 

С % 12 

СВ % 7 

В % 22 

ЮВ % 7 

Ю % 13 

ЮЗ % 14 

З % 17 

СЗ % 8 

Штиль % 6 

Среднемесячная и годовая скорости ветра 

Январь 

м/с  

4,6 

Февраль -»- 4,4 

Март м/с 4,4 

Апрель -»- 4,6 

Май -»- 4,5 

Июнь -»- 4,1 

Июль -»- 3,7 

Август -»- 3,6 

Сентябрь -»- 4,0 

Октябрь -»- 4,3 

Ноябрь -»- 4,5 

Декабрь -»- 4,5 

Год -»- 4,3 

Повторяемость скорости ветра по градациям (м/с) Повторя-

емость, % 

 

 

0-1 -»- 14,3 

2-3 -»- 31,6 

4-5 -»- 37,9 

6-7 -»- 14,9 

8-9 -»- 7,0 

10-11 -»- 2,7 

12-13 -»- 1,2 

14-15 -»- 0,4 

Наибольшая скорость ветра, превышение которой в 

году для данного района составляет 5% (U) 

м/сек 7 

5. Среднее число дней с туманами дней 21 

6. Коэффициент А, зависящий от температурной 

стратификации атмосферы 

 180 

7. Коэффициент рельефа местности  1 

 

Из приведенных выше климатических данных можно сделать вывод: малое 

количество дней с инверсией, штилями, туманами  предотвращает аккумуляцию в 

атмосфере загрязняющих примесей. Ветровой режим рассматриваемой территории 

благоприятствует выносу загрязняющих веществ, ограничивая возможность застойных 

явлений и накопления вредных компонентов в приземном слое.   

 

3.4 Состояние воздушного бассейна  
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Уровень фоновых концентраций по основным загрязняющим ингредиентам 

загрязнения атмосферы по данным ФГБУ «Оренбургский ЦГМС» на основании 

мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в населенном пункте Холодные ключи 

Оренбургского района.  
Таблица 7  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ  

 

Код 

вещества 

Вредное (загрязняющее) 

вещество 

Класс 

опасности 

ПДК 

м.р.(мг\м3) 

Значения 

концентраций, 

мг\м3 
1 2 3 4 5 

0330 Диоксид серы 3 0,5 0,015 

0337 Оксид углерода 4 5 2.0 

0301 Диоксид азота 3 0,2 0,07 

0304 Оксид азота 3 0,4 0,03 

0333 Сероводород 2 0,008 0,004 

0602 Бензол 2 0,3 0,043 

0621 Толуол 3 0,6 0,061 

0627 Этилбензол 3 0,02 0,010 

0616 Сумма ксилолов 3 0.2 0,004 

0410 

Углеводороды предельные 

(С1-С10) и непредельные 

(С2-С5) суммарно 

----- ------ 3.80 

 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха территории умеренное, по фоновому 

уровню загрязнения атмосферы соответствует санитарно-гигиеническим и экологическим 

нормативам. Превышений предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе 

населенных мест не наблюдается.  

 

 

3.5 Водные ресурсы  

 

Участок реализации намечаемой деятельности расположен за пределами 

водоохранных зон водных объектов, на правобережной части бассейна реки Урал. 

Расстояние от промышленной площадки намечаемого строительства до реки Урал 

составляет 13 км в южном направлении. 

Урал - третья по длине река Европы (общая протяженность 2428 км, из них 1084 км 

- на территории Казахстана) с площадью бассейна (включая бессточные районы) около 380 

тыс. км2. 

Верховья реки находятся в Республике Башкортостан и Челябинской области, 

средний участок расположен в Оренбургской области, а нижний - в Западно-Казахстанской 

и Атырауской областях Республики Казахстан. Самыми крупными левобережными 

притоками являются реки Орь и Илек, правобережным - р. Сакмара. 

Урал является главной водной артерией Оренбургской области, 

пересекает Оренбургскую область с востока на запад, протекая по 10 районам области на 

протяжении 1164 км. Главной особенностью реки является неравномерность стока.  

Река Урал не судоходная, ширина ее 50-170 м., глубина 3-5 м., скорость течения 0,3 

м/с, дно песчаное, бродов нет. Берега преимущественно обрывистые, высота обрывов 5-9 

м. Пойма Урала широкая - 10-12 км, луговая, со значительными массивами леса, большим 

числом колков, редким кустарником, изрезана многочисленными реками, старицами и 

протоками, много озер. 

http://www.orenobl.ru/
http://orenobl.ru/
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Ближайший к промышленной площадке водный объект – р.Каргалка, находится на 

расстоянии 4 км севернее.  

 

 

3.6 Характеристика почвенного покрова и грунтов, радиационная обстановка 

 

По результатам инженерных изысканий установлено, что почвенный покров на 

участке реализации намечаемой деятельности снят и замещен техногенным грунтом, 

слежавшимся и  уплотненным, мощностью до 0,60 м. 

В рамках инженерных изысканий было проведено опробование грунтов путем 

отбора проб послойно для изучения их экологических характеристик. 

В грунтах определялась плотность потока радона путем экспонирования на 

поверхности накопительных камер с активированным углем в течении заданного времени 

с последующим определением величины потока как функции активного радона. Результаты 

определений представлены в таблице 8. 

Таблица 8       

Результаты определений плотность потока радона 

 

№ 

п/п 
№ Точки отбора Плотность потока радона,  мБк/м2*с 

1 2 3 

1  Точка №1 33±9,9 

2  Точка №2 24±7,2 

3  Точка №3 22,8±6,8 

4  Точка №4 23,5±7,1 

5  Точка №5 28,23±8,5 

6  Точка №6 32,04±9,6 

7  Точка №7 24,08±7,2 

8  Точка №8 34,21±10,3 

9  Точка №9 28,96±8,7 

10  Точка №10 27,15±8,1 

11  Минимальное значение ППР 22,8 

12  Максимальное значение ППР 34,21 

13  Среднее значение ППР 27,8 

14  Норматив < 250 

 

Согласно п. 2.1.3. СП 2.6.1.2612-10 принцип нормирования обязаны применять и 

выполнять все юридические и физические лица, от которых зависит уровень облучения 

людей и которые должны обеспечивать непревышение пределов доз, установленных 

требованиями Федерального закона № 3-ФЗ и НРБ-99/2009. 

Нормативные уровни ППР на участках реконструкции и строительства зданий 

производственного назначений составляют 250 мБк/м2*с. Результаты исследований, 

выполненных в рамках инженерных изысканий, показывают, что среднее предельное 

значение плотности потока радона из грунта на участке реализации намечаемой 

деятельности не превышает установленный предельный уровень (МУ2.61.2398-08 и НРБ-

99/2009.). 

На территории участка реализации намечаемой деятельности проводилась гамма 

съемка по маршрутным профилям, с непрерывным наблюдением за показаниями 

поискового радиометра. Количество точек для измерений – 5. Минимальное значение 

мощности дозы гамма-излучения 0,100±0,030 мк3в/ч. Максимальное значение мощности 

дозы гамма-излучения – 0,133±0,039 мк3в/ч. Нормативное значение МЭД гамма на рабочем 

месте, составляет 2,5 мк3в/ч. 
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Также на участке реализации намечаемой в рамках инженерных изысканий были 

проведены исследования радиационных показателей: калий-40, торий-232, радий-226, ЕРН. 

Согласно результатам выполненных измерений установлено, что радиационная обстановка 

соответствует нормам радиационной безопасности.  

Также в рамках инженерно-экологических изысканий в грунтах определялось 

содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов. Исследование проб грунтов на 

содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов выполнено сотрудниками 

аккредитованной испытательной лабораторией ООО «Лаборатория «Центра социальных 

технологий». Результаты анализа проб грунтов представлен в таблице 9. 

Таблица 9      

Результаты нализа проб грунтов 

 

№ 

п/п 

Количественный химический анализ Фоновые 

значения Определяемые 

показатели 

Результаты 

исследований 

Гигиенический 

норматив по ГН 

2.1.7.2511-09, 

2.1.7.2041-06 

Ед. изм 

 

1 2 3 4 5 6 

1 рН 7,96±0,10 < 5,5 ед рН - 

2 Медь 0,19 (< 1,0) 33,0 мг/кг 8 

3 Нефтепродукты 63,09±24,24 - мг/кг - 

4 Цинк 3,8±0,9 23,0 мг/кг 28 

5 Кадмий 0,86 (< 1,0) 0,5 мг/кг 0,05 

6 Свинец 3,0±0,8 32,0 мг/кг 6 

7 Никель 0,72±0,18 4,0 мг/кг 6 

8 Кобальт 0,07±(< 4,0) 2,0 мг/кг 3 

9 Марганец 11,00±50,00 1500 мг/кг - 

 

Результаты исследований проб грунта показывают, что полученные значения не 

превышают предельно допустимых концентраций согласно СанПиН2.1.7.1287-03. 

В результате выполненных лабораторных исследований грунтов, на тяжелые 

металлы, следует отметить, что по степени химического загрязнения грунты на 

исследуемом участке относятся к категории чистых. Содержание нефтепродуктов грунтах 

соответствует 1-му уровню загрязнения земель – допустимому. 

Земли могут использоваться без ограничений. 

 

 

3.7 Характеристика растительного мира 

 

Участок реализации намечаемой деятельности расположен на территории 

Оренбургского района в подзоне типичной степи, которой соответствуют типчаково-

ковыльные степи, развитые в полосе черноземов южных.  

Участок расположен на промышленно освоенной территории в санитарно-защитной 

зоне Оренбургского газоперерабатывающего завода. Непосредственно на участке 

строительства Очистных сооружений растительность отсутствует. Охраняемые виды 

растений отсутствуют. Вырубка зеленых насаждений при реализации намечаемой 

деятельности не требуется. 

За пределами промышленной площадки растительность представлена искусственно 

созданными защитными лесопосадками и кустарником. Леса естественного происхождения 

отсутствуют.  
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3.8 Характеристика животного мира 

 

Участок реализации намечаемой деятельности расположен в промышленно 

развитом районе с выраженным уровнем антропогенного воздействия (санитарно-защитная 

зона Оренбургского газоперерабатывающего завода).  

Многолетняя промышленная освоенность участка намечаемого строительства 

привела к тому, что преобладающими видами в составе зооценоза на рассматриваемом 

участке являются мелкие грызуны, которые имеют здесь невысокую численность.  

В районе предполагаемых работ места обитания редких и охраняемых животных и 

птиц отсутствуют, пути миграций животных и птиц отсутствуют. 

 

  

3.9 Устойчивость природных комплексов  

 

Участок намечаемого строительства Очистных сооружений расположен на 

промышленно освоенной территории в границе санитарно-защитной зоны Оренбургского 

газоперерабатывающего завода В непосредственной близости от участка предполагаемого 

строительства располагаются Очистные сооружения Оренбургского 

газоперерабатывающего завода, Каргалинская ТЭЦ и другие промышленные объекты. 

Природные комплексы испытывают на данной территории стабильную техногенную 

нагрузку. Реализация намечаемой деятельности не приведет к заметному изменению 

уровня техногенной нагрузки и не окажет влияние на устойчивость природных комплексов.    

 

 

3.10  Социально-экономические условия территории 

 

В административном отношении участок реализации намечаемой деятельности  

расположен в 25 км северо-восточнее г. Оренбурга.  

Участок расположен на промышленно освоенной территории с обустроенной сетью 

инженерных коммуникаций. Обустройство дополнительных инженерных коммуникаций 

не требуется. 

Дорожная сеть в районе представлена автодорогами местного значения. В 1,5 км 

южнее участка работ проходит федеральная автодорога с асфальтовым покрытием 

Оренбург-Самара. В 5 км расположена железнодорожная станция Каргала. Обустройство 

дополнительных подъездных путей не требуется. 

Ближайший населенный пункт -  п. Холодные Ключи, расположен на расстоянии 3,2 

км. 

Памятники истории, культуры, архитектуры, особо охраняемые природные 

территории и другие ограничения хозяйственной деятельности в районе реализации 

намечаемой деятельности отсутствуют (Приложение 5). 

 

4. Оценка техногенного воздействия на окружающую среду 

 
4.1  Оценка воздействия на недра 

 

При реализации намечаемой деятельности предусматривается проведение земляных 

работ, устройство резервуаров, фундаментов с соблюдением требований СП 45.13330.2012, 

СП 70.13330.2012, главы «Земляные работы» Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в 

строительстве», ведомственных технических указаний. При производстве земляных работ, 
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устройстве резервуаров, фундаментов предусмотрено выполнение входного, 

операционного и приемочного контроля, согласно  СП 45.13330.2012.  

С учетом оценки современного состояния геологической среды на участке 

реализации намечаемой деятельности при производстве земляных работ, устройстве 

резервуаров и фундаментов активизация геологических процессов не прогнозируется, 

строительство и эксплуатация объекта не приведет к изменению сложившегося состояния 

геологической среды.  

 

4.2 Оценка воздействия на подземные водные объекты 

 

В период строительства и эксплуатации промышленных объектов негативное 

воздействие на подземные воды возможно при их загрязнении, а также при изъятии 

(добыче) подземных вод на хозяйственно-питьевые либо на производственные нужды.  

В связи с тем, что на участке строительства подземные воды на глубине 10 м не 

вскрыты, добыча подземных вод не предусмотрена, негативное воздействие на подземные 

воды, в том числе их загрязнение и изъятие, на период строительства и эксплуатации 

объекта не прогнозируется. 

 

 

4.3 Воздействие на атмосферный воздух 

 

4.3.1 Характеристика объекта, как источника загрязнения атмосферы 

 
Реализация намечаемой деятельности будет сопровождаться воздействием на 

атмосферный воздух как в период строительства, так и в период эксплуатации объекта. 

 

Период строительства 

Воздействие на окружающую среду при строительстве носит временный характер. 

Рассмотрены следующие виды работ в период строительства объекта, дающие 

наибольший вклад в загрязнение атмосферы: 

 эксплуатация грузового автотранспорта и дорожно-строительной техники, 

включая выемочно-погрузочные работы (источники 6501и 6502); 

 сварочно-монтажные работы (источник 6503); 

 лакокрасочные работы (источник 6504). 

В составе выбросов от источников при строительстве присутствуют компоненты, 

образующиеся в результате процессов горения жидкого топлива в камерах ДВС 

автотранспорта и спецтехники. В состав этих выбросов входят следующие вредные 

ингредиенты: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, серы диоксид, углеводороды по 

керосину при работе автотранспорта на дизельном топливе, сажа. 

В процессе производства земляных работ и при осуществлении процесса пересыпки 

стройматериалов и грунта в атмосферный воздух поступает пыль неорганическая SiO2(20-

70%).  

 В составе выбросов присутствуют вещества, образующиеся при проведении 

сварочных работ: оксид железа, марганец и его соединения.  

При проведении лакокрасочных работ: ксилол, уайт-спирит, взвешенные вещества. 

 

Количество валовых выбросов в атмосферу за период строительства составит 

0,64947 тонн. 

 

Период эксплуатации 

Проектируемый объект предназначен для очистки буровых сточных вод, 

отработанных буровых растворов, пластовой воды, нефтесодержащих эмульсий. 
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Эксплуатация оборудования будет сопровождаться выбросами вредных веществ в 

атмосферу. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются: 

 два железобетонных резервуара объемом 75м3 каждый для накопления 

неочищенных стоков; 

 флотатор напорный - технологический блок очистных сооружений; 

 грузовой автотранспорт (автоцистерна) доставляющий сточные воды. 

 

Все оборудование будет размещено в производственном здании Очистных 

сооружений. В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. 

Производительность вытяжной вентиляции – 4510 м3/час. 

Выброс загрязняющих веществ, выделяющихся от железобетонных резервуаров, 

флотатора, осуществляется системой вытяжной вентиляции В1 через вентканал (источник 

0001). Выброс расположен на высоте 9,3 м. 

В атмосферу через вентканал будут поступать: смесь углеводородов предельных С1-

С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, амилены, бензол, толуол, ксилол, этилбензол, 

углеводороды предельные С12-С19, сероводород. 

 

В качестве источника выбросов, учитывается движение автоцистерны по 

территории. Выброс загрязняющих веществ при рейсировании автоцистерны по 

территории промплощадки осуществляется через выхлопную трубу и классифицируется 

как неорганизованный (источник 6001). 

В результате процессов горения жидкого топлива в камере ДВС автоцистерны в 

атмосферный воздух будут поступать: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, серы 

диоксид, углеводороды и керосину, сажа. 

 

В период эксплуатации объекта в атмосферу будут поступать загрязняющие 

вещества 12 наименований, общая масса которых ориентировочно составит - 0,18023 т/год. 

 

Перечень выбросов загрязняющих веществ от источников в период строительства и 

эксплуатации объекта приведен в таблице 10. 

 

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

представлена в таблице 11. 

                                                                                                

Таблица 10     
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

 

№ Код  Наименование ПДКмр ПДКсс ОБУВ, Класс 
Выбросы 

загрязняющих  

пп веще- вещества мг/м3 мг/м3 мг/м3 опас- веществ 

  ства         ности г/с 
т/период 

(год) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Период строительных работ  

1 0123 Железа оксид - 0,04 - 3 0,00530 0,00153 

2 0143 
Марганец и его 

соединения 
0,010 0,001 - 2 0,00061 0,00018 

3 0301 Азота диоксид 0,200 0,040 - 3 0,03569 0,17557 

4 0304 Азота оксид 0,400 0,060 - 3 0,00580 0,02853 

5 0328 Углерод черный (сажа) 0,150 0,050 - 3 0,00690 0,03629 

6 0330 Сера диоксид 0,500 0,050 - 3 0,00449 0,02207 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
28 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 0337 Углерод оксид 5,000 3,000 - 4 0,04026 0,17041 

9 2732 Керосин - - 1,2 - 0,01224 0,04887 

10 2752 Уайт-спирит - - 1,0 - 0,09766 0,06750 

11 2908 
Пыль неорг. SiO2(70-

20%) 
0,300 0,100 - 3 0,00972 0,01122 

  6204 
Группа суммации 

(0301+0330) 
            

  Всего:         0,38508 0,64947 

  в том числе:              

  твердых          0,09129 0,06902 

  газообразных          0,29379 0,58045 

Период эксплуатации  

1 0301 Азота диоксид 0,200 0,040 - 3 0,00036 0,00066 

2 0304 Азота оксид 0,400 0,060 - 3 0,00006 0,00011 

3 0328 Углерод (Сажа) 0,150 0,050 - 3 0,00002 0,00004 

4 0330 Сера диоксид  0,500 0,050 - 3 0,00005 0,00009 

5 0333 
Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,008 - - 2 1,7E-05 0,00011 

6 0337 Углерод оксид 5,000 3,000 - 4 0,00098 0,00185 

7 415 
Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
200 50 - 4 0,02071 0,12840 

8 416 
Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 
50 5 - 3 0,00766 0,04749 

9 0602 Бензол 0,3 0,1 - 2 0,00010 0,00062 

10 0616 
Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 
0,2 - - 3 0,00006 0,00039 

11 0621 Метилбензол (Толуол) 0,6 - - 3 0,00003 0,00019 

12 2732 Керосин - - 1,2 - 0,00015 0,00029 

13 6043 
Группа суммации 

(0333+0330) 
            

14 6204 
Группа суммации 

(0301+0330) 
            

  Всего:         0,03049 0,18023 

  в том числе:              

  твердых          0,00002 0,00004 

  газообразных          0,03047 0,18019 
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4.3.2  Обоснование данных о выбросах вредных веществ 

 

Исходные данные, применяемые для расчета и определения величины выбросов, 

получены на основании расчетно-балансового метода. 

Количественный и качественный состав ингредиентов выбросов в атмосферный 

воздух определяется в соответствии с расчетами при максимальной мощности 

используемого оборудования.  

При определении объемов выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве 

объекта использовались также значения удельных выбросов, представленных в 

методических указаниях: 

 «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М, 1998 с учетом дополнений 

и изменений к методике и по «Методическому пособию по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (МП) С-Пб, 2012;  

 «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий», 1998. С изменениями и дополнениями к 

методике 1999; 

 «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при сварочных работах (на основе удельных показателей) СПб, 2015; 

 «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей) СПб, 2015;  

 «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2002, согласованной НИИ 

Атмосфера; 

 «Методика по нормированию и определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу на предприятиях нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть», Астрахань, 

2003.  

 

 

4.3.3 Расчёт и анализ полей приземных концентраций загрязняющих веществ 

 

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха от проектируемых объектов в 

процессе строительства и эксплуатации выполнены расчеты рассеивания загрязняющих 

веществ.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводился по программе 

«Эколог» (версия 4.5), разработанной фирмой «Интеграл». 

Расчеты проводились с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха и 

учетом климатических характеристик, определяющих условия рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосфере. 

Расчёты приземных концентраций вредных веществ выполняется с учётом физико-

географических и климатических условий местности, фонового загрязнения воздушного 

бассейна района расположения объекта. 

Климатические характеристики района и фоновые концентрации загрязняющих 

веществ в рассматриваемом районе приводятся по данным многолетних наблюдений 

Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» (Приложение 4). 

 

Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками 

предприятия расчет произведен на границе 300м СЗЗ предприятия и жилой зоны. В 

расчетах загрязнения атмосферы приняты 4 контрольные точки на границе 300м СЗЗ по 

направлениям света и расчетная точка - на границе жилой застройки п. Холодные Ключи. 
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Расчетные величины приземных концентраций в каждой точке расчетного 

прямоугольника представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации 

загрязняющих веществ, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим 

условиям (опасные направления и скорости ветра). 

Выбранные размеры расчетной площадки 7350х3000 м, шаг расчетной сетки 50 м по 

длине и ширине и направлению ветра – полный круг с шагом 10 позволяют отследить 

изменение концентрации загрязняющего вещества от максимума до минимума.  

За ноль в локальной системе координат принята вент.труба (источник 0001). 

 

В расчете на период строительства учтены выбросы от источников: 

 рейсирование грузового автотранспорта (источники 6501); 

 работа дорожно-строительной техники (источник 6502); 

 сварочные работы (источник 6503); 

 лакокрасочные работы (источник 6504). 

 

На период эксплуатации выполнен один вариант расчета рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосфере на летний период с учетом фонового загрязнения атмосферы. При 

проведении расчетов рассеивания учитывались условия одновременной работы 

оборудования при максимальной нагрузке. 

В расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере включены выбросы от 

всех источников: 

 вентканал от помещения ОС (источник 0001); 

 рейсирование автоцистерны по территории (источник 6001). 

 

Анализ проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе с учетом одновременности работы оборудования и фонового загрязнения 

атмосферы не показал превышения максимальной разовой ПДК ни по одному из 

загрязняющих веществ и группам суммации в контрольных точках. Превышения 

гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами отсутствуют. 

  

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ принята в 

соответствии с данными таблицы 11. 

Результаты расчетов приземных концентраций представлены далее в таблице 12. 

Расчеты и карты изолиний приземных концентраций вредных веществ, 

представлены в Приложении 10. 
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Таблица 11  

 

Результаты расчетов приземных концентраций 

 

  Наименование Фон, Расчетная концентрация, доли ПДК Источники 

дающие 

наибольший 

вклад в 

максимальную 

концентрацию 

в жилой зоне 

Код загрязняющего доли на границе: 

  вещества ПДК СЗЗ (300м) 
жилой зоны 

(п.Холодные Ключи) 

      

с 

учетом 

фона 

собственный 

вклад 

с 

учетом 

фона 

собственный 

вклад 

№ 

ист 

% 

вклада 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Период строительных работ 

0123 Железа оксид   РАСЧЕТ НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗЕН 

0143 
Марганец и его 

соединения 
  0,02 0,02 0,001 0,001 6503 100,0 

0301 Азота диоксид 0,35 0,40 0,05 0,35 0,00 6502 0,52 

0304 Азота оксид 0,075 0,08 0,01 0,08 0,01 6502 0,20 

0328 
Углерод черный 

(сажа) 
  0,01 0,01 0,001 0,001 6502 97,88 

0330 Сера диоксид   РАСЧЕТ НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗЕН 

0337 Углерод оксид 0,4 0,40 0,000 0,400 0,000 6502 0,02 

0616 Ксилол 0,02 0,390 0,37 0,03 0,01 6504 36 

2732 Керосин   РАСЧЕТ НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗЕН 

2752 Уайт-спирит   0,07 0,07 0,0002 0,0002 6504 100 

2902 
Взвешенные 

вещества 
  0,11 0,11 0,003 0,00 6504 100 

2908 
Пыль неорг. 

SiO2(70-20%) 
  0,01 0,01 0,0004 0,0004 6502 100 

6204 

Группа 

суммации 

(0301+0330) 

0,237 0,270 0,033 0,240 0,003 6502 0,50 

Период эксплуатации 

301 Азота диоксид  0,35 0,35 < 0,001 0,350 < 0,001 6001 0,01 

304 Азота оксид   РАСЧЕТ НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗЕН 

328 Углерод (Сажа)   РАСЧЕТ НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗЕН 

330 Сера диоксид    РАСЧЕТ НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗЕН 

333 
Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,5 0,50 < 0,001 0,50 < 0,001 0001 < 0,001 

337 Углерод оксид 0,4 0,40 < 0,001 0,40 < 0,001 6001 < 0,001 

415 

Смесь 

углеводородов 

предельных С1-

С5 

0,013 РАСЧЕТ НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗЕН 

416 

Смесь 

углеводородов 

предельных С6-

С10 

0,02 РАСЧЕТ НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗЕН 

602 Бензол 0,143 0,143 < 0,001 0,143 < 0,001 0001 < 0,001 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
34 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

616 

Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, 

п-) 

0,385 РАСЧЕТ НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗЕН 

621 
Метилбензол 

(Толуол) 
0,102 0,102 < 0,001 0,10 < 0,001 0001 < 0,001 

2732 Керосин  РАСЧЕТ НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗЕН 

6043 

Группа 

суммации 

(0330+0333) 

0,53 0,53 0,0019 0,53 < 0,001 6004 < 0,001 

6204 

Группа 

суммации 

(0301+0330) 

0,238 0,24 0,002 0,238 < 0,001 6005 0,01 

 

 

4.3.4 Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

 

Санитарной классификацией СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (Новая редакция с 

изменениями) санитарно-защитная зона для очистных сооружений буровых сточных вод, 

отработанных буровых растворов, пластовой воды, нефтесодержащих эмульсий не 

определена. 

Для современных крупных промышленных комплексов размеры СЗЗ устанавливают 

для всех объектов комплекса как единого. 

Очистные сооружения буровых сточных вод, отработанных буровых растворов, 

пластовой воды, нефтесодержащих эмульсий являются объектом действующего 

предприятия ООО «НИП «ТЕХНОЛОГИЯ».  

Согласно действующего проекта ПДВ санитарно-защитная зона промплощадки 

ООО «НИП «ТЕХНОЛОГИЯ» составляет 300м. Санитарно-защитная зона определена по 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 согласно п. 7.1.1 (класс III), как производство по переработке 

нефтепродуктов на установках с паровым испарением и производительностью не более 0,5 

т/час по перерабатываемому сырью.    

Размер санитарно-защитной зоны в рамках настоящего ОВОС предлагается 

установить в размере 300 м. 

Проектируемый объект располагается в техногенно освоенной промышленной зоне, 

в границах 5-ти километровой санитарно-защитной зоны Оренбургского 

газоперерабатывающего завода  на расстоянии 800 м от границы его  промышленной 

площадки. 

Ближайшая жилая зона п. Холодные Ключи находится в 3,2 км от площадки 

Очистных сооружений. Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих 

веществ воздействие на среду обитания и здоровье человека не ожидается.  

По результатам рассеивания максимальные приземные концентрации во всех 

расчетных точках по всем ингредиентам составляют менее 0,55ПДК с учетом фона, вклад 

источников составил менее 0,01ПДК. 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в 1ПДК расчетом 

не выявлены.  

Ожидается, что при строительстве и эксплуатации Очистных сооружений буровых 

сточных вод, отработанных буровых растворов, пластовой воды, нефтесодержащих 

эмульсий выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет локального 

масштаба, и не повлечет изменений качества атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитных зон и на границе ближайшей жилой зоны.  
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4.4 Оценка воздействия на поверхностные водные объекты 

 

Воздействие хозяйственной деятельности на поверхностные водные объекты может 

быть связано с использованием водного объекта в целях забора воды и/или сброса сточных 

вод, а также с загрязнением водного объекта поверхностным стоком с участка 

строительства и эксплуатации промышленных объектов.  

Строительство проектируемого объекта предусмотрено за пределами водоохранных 

зон поверхностных водных объектов. 

Водопотребление из поверхностных и подземных вод на объекте отсутствует. 

При реализации намечаемой деятельности для целей водопотребления используется 

привозная вода (на хозяйственно-бытовые нужды) и очищенная вода (на производственные 

нужды и пожаротушение).   

Вывоз сточных вод (в том числе ливневых, хозяйственно-бытовых, 

производственных) планируется осуществлять на очистные сооружения Оренбургского 

газоперерабатывающего завода.  

Сброс сточных вод на рельеф, в поверхностные и подземные водоемы в период 

строительства и эксплуатации объекта не предусмотрен. 

В период строительства на строительной площадке устанавливается биотуалет. По 

мере накопления отходы биотуалета вывозятся на утилизацию по договору.  

В период эксплуатации сбор стоков предусмотрен в гидроизолированный выгреб с 

последующим вывозом отходов (осадков) выгребных ям на утилизацию 

специализированной организации.  

В ходе строительных работ и эксплуатации объекта не допускается загрязнение 

поверхности земли отходами, стоянка и ремонт техники вне отведенных мест. Заправка 

автотранспорта и другой специальной техники организуется на стационарных АЗС с целью 

максимального сокращения пролива нефтепродуктов.    

Таким образом, с учетом значительного удаления поверхностных водных объектов 

от участка намечаемого строительства, а также с учетом характера намечаемой 

производственной деятельности (в том числе системы водопотребления и водоотведения 

проектируемого объекта) можно сделать вывод об отсутствии прогнозируемого 

негативного изменения состояния поверхностных вод в результате реализации намечаемой 

деятельности. 

 

 

4.5 Оценка воздействия на земельные ресурсы 

 

Воздействие хозяйственной деятельности на земельные ресурсы определяется 

величиной площади отчуждаемых земель.  

Для реализации намечаемой деятельности планируется строительство Очистных 

сооружений на земельном участке площадью 993 м кв. Данный земельный участок 

относится к категории земель «земли производственного назначения», находится в частной 

собственности, не обременен ограничениями и сервитутами, располагается на техногенно 

освоенной территории и является частью существующей промышленной площадки 

действующего промышленного предприятия.  

Использование иных земельных ресурсов в целях реализации намечаемой 

деятельности не предусматривается. Обустройство новых подъездных путей не требуется. 

Изъятие земельных ресурсов, изменение назначения использования земель при реализации 

намечаемой деятельности не требуется.  

Нарушение земель при строительстве и эксплуатации Очистных сооружений не 

происходит, следовательно, проведение рекультивации земель не требуется. 

Негативное воздействие намечаемой деятельности на земельные ресурсы 

отсутствует. 
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Реализация намечаемой деятельности будет иметь косвенное положительное 

воздействие на земельные ресурсы, выраженное в уменьшении площади земель, отводимых 

под строительство, обустройство и капитальный ремонт скважин. Связано это с 

отсутствием необходимости организации мест временного накопления (амбаров) жидких 

отходов бурения, освоение и ремонта скважин, а также с отсутствием необходимости 

дополнительного отвода земель под передвижные установки по утилизации жидких 

отходов бурения и капитального ремонта, которые применяются в настоящее время на 

территории Оренбургской области и являются альтернативой предлагаемому комплексу 

очистных сооружений. 

 

 

4.6 Оценка воздействия на почву 

 

При строительстве и эксплуатации промышленных объектов воздействие на почвы 

территорий может складываться из следующих факторов: 

 механическое нарушение почвенного покрова;  

 загрязнение поверхностного слоя почв при случайных разливах ГСМ;  

 выпадение загрязнителей из атмосферного воздуха; 

 складирование отходов. 

Почвенный покров на участке строительства очистных сооружений отсутствует и 

замещен техногенным грунтом. Следовательно, в настоящем разделе рассматривается 

возможное воздействие намечаемой деятельности на почвы, расположенные на 

прилегающих к участку строительства территориях.  

Участок намечаемого строительства расположен на техногенно освоенной 

территории с развитой дорожной сетью и системой инженерных коммуникаций. 

Обустройство новых подъездных сетей и прокладка инженерных коммуникаций для 

реализации намечаемой деятельности не требуются. Техника, используемая при 

строительстве и эксплуатации Очистных сооружений, будет перемещаться только по 

имеющимся дорогам. Таким образом, снятие плодородного слоя почвы проектом не 

предусмотрено, механическое воздействие на почвы не прогнозируется. 

Полностью исключается загрязнение почв в результате случайных проливов ГСМ 

при строительстве и эксплуатации Очистных сооружений, поскольку заправка техники 

организуется на специализированных заправочных  станциях.  

Воздействие на почвы прилегающих территорий возможно вследствие 

несанкционированного складирования отходов. Такое воздействие на почвы может быть 

полностью исключено при выполнении комплекса соответствующих мероприятий, в том 

числе - при строгом соблюдении проектных решений по организации обращения с 

отходами и организации производственного экологического контроля. Места временного 

накопления отходов организуются на территории промышленной площадки с соблюдением 

санитарных, экологических и противопожарных требований.  

Следовательно, прямое воздействие на почвы (в том числе механическое 

воздействие, загрязнение при проливах ГСМ и при складировании отходов) в процессе 

строительства и реализации намечаемой деятельности отсутствует. 

В период строительства и эксплуатации Очистных сооружений  фактором 

косвенного воздействия на почвы прилегающих территорий может является загрязнение 

почв выбросами в атмосферу от передвижных и стационарных источников. Учитывая 

состав, количество и рассеивание выбросов в атмосферный воздух в период строительства 

и эксплуатации объекта, а также учитывая существующую техногенную нагрузку на 

рассматриваемой территории, в том числе фоновое загрязнение атмосферного воздуха, 

можно сделать вывод о том, что при правильно организованной работе, а также при 

соблюдении необходимых мер, воздействие на почвы прилегающих территорий выбросами 

в атмосферный воздух при строительстве и эксплуатации Очистных сооружений будет 
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носить локальный характер и не окажет значимого вклада в существующий уровень 

техногенной нагрузки. 

 

 

4.7 Оценка воздействия на растительный мир 

 

Непосредственно на территории реализации намечаемой деятельности 

растительность отсутствует. За пределами площадки намечаемого строительства 

растительность представлена искусственно созданными защитными лесопосадками, 

кустарником, травами.  

Вблизи промышленных площадок растительность может быть подвержена 

техногенному воздействию в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных и передвижных источников, вследствие возможных утечек горюче-

смазочных материалов при заправке техники, а также при несоблюдении требований по 

сбору и вывозу отходов. 

В период строительства и эксплуатации Очистных сооружений негативным 

фактором воздействия на растительность могут являться выбросы в атмосферу от 

передвижных и стационарных источников. С учетом фонового загрязнения атмосферного 

воздуха, состава, количества и рассеивания выбросов, их влияние на растительность будет 

носить локальный характер и не окажет значимого вклада в существующий уровень 

техногенной нагрузки. 

Воздействие на растительность в результате случайных проливов ГСМ при 

реализации намечаемой деятельности исключается, поскольку заправка техники 

организуется на специализированных заправочных  станциях.  

Воздействие на растительность в результате несанкционированного складирования 

отходов исключается при выполнении комплекса соответствующих мероприятий, в том 

числе при строгом соблюдении проектных решений по организации обращения с отходами 

и организации производственного экологического контроля.  

 

 

4.8 Оценка воздействия на животный мир 

 

Реализация намечаемой деятельности не приведет к заметному изменению 

техногенной нагрузки на район расположения Очистных сооружений. Реализация 

намечаемой деятельности не окажет негативного воздействия на биоразнообразие и 

численность  представителей животного мира.  

 

 

4.9 Оценка воздействия физических факторов 

 

В период строительства основными источниками шумового воздействия является 

строительная техника (двигатели автотранспорта). По временным характеристикам шум от 

строительной техники (двигатели автотранспорта) кратковременный, непостоянный, 

источники шума нестационарные. Ввиду значительного расстояния до жилой зоны от 

площадки строительства (3,2 км) расчет уровня шумового воздействия шума на границе 

жилой зоны проводить не целесообразно.  

В период эксплуатации источниками шумового и вибрационного воздействия на 

персонал комплекса могут являться: 

 технологическое оборудование (в т.ч. ручной инструмент); 

 вентиляционное оборудование. 
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В производственных помещениях ожидаемый эквивалентный уровень звукового 

давления и уровни общей вибрации от технологического оборудования не превышают ПДУ 

в соответствии с  СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96.  

Всё оборудование, инструменты и приспособления, генерирующие вибрации и 

управляемые руками работников или соприкасающиеся с отдельными частями тела, 

сконструированы с учетом обеспечения их виброизоляции, и соответствуют требованиям 

ГОСТ 12.1.012-90, СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 

Таким образом, шумовое воздействия намечаемой деятельности на население 

отсутствует. Шумовое воздействие на персонал строительной и эксплуатирующей 

организации носит локальный кратковременный характер и не оказывает значительного 

воздействия.  

 

 

4.10  Оценка воздействия отходов производства и потребления  

 

4.10.1 Сведения об образовании отходов производства и потребления  

 

Намечаемая хозяйственная деятельность направлена на обезвреживание отходов 

предприятий нефтегазодобывающего комплекса и первичной подготовки углеводородного 

сырья. Вместе с тем, строительство и эксплуатация объекта будет сопровождаться 

образование отходов. 

В период строительных работ будут образованы следующие виды отходов: 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами. Данный отход представляет собой избыточный непригодный грунт, 

вытесненный с площадки строительства, который используется повторно для планировки 

территории промышленной площадки. 

Использование строительных материалов будет сопровождаться образованием 

отходов строительных материалов, конструкций и изделий. Данные виды отходов 

используются повторно или  передаются специализированной организации на захоронение.   

В результате жизнедеятельности персонала строительной организации образуются 

следующие виды отходов: 

  мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); 

 отходы (осадки) из выгребных ям. 

Мусор от офисных и бытовых помещений направляется для временного накопления 

в контейнеры ТБО, далее передается специализированной организации на захоронение. 

Отходы из выгребных ям накапливаются в биотуалете, затем передаются 

специализированной организации на обезвреживание. 

В результате сварочных работ образуется отход: 
 огарки и остатки сварочных электродов. Данный вид отходов передается 

специализированной организации для утилизации. 

В результате использования осветительных приборов на площадке строительства 

образуются следующие отходы: 

 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства; 

 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства.   

Все отходы, образующиеся за период строительства, вывозятся с территории работ 

с целью их дальнейшей передачи по договорам со специализированными организациями.  

 

Процесс обезвреживания жидких отходов бурения, освоения и капитального 

ремонта скважин, первичной подготовки углеводородного сырья, нефтесодержащих 

эмульсий сопровождается образованием следующих видов отходов. 
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В результате сбора слоя нефтепродуктов с поверхности неочищенных стоков 

образуется отход:  

 всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений. 

Данный вид отхода по системе трубопроводов отводится в приемную емкость. По мере 

наполнения емкости (но не реже одного раза в смену) данный вид отхода передается на 

обезвреживание на специализированную установку ООО «НИП «ТЕХНОЛОГИЯ». 

В результате процессов флотации и коагуляции и осаждения загрязняющих веществ 

образуется следующий отход: 

 осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный. Данный вид отхода 

по системе трубопроводов отводится в накопительную емкость. По мере наполнения 

емкости данный вид отхода передается на обезвреживание на специализированную 

установку ООО «НИП «ТЕХНОЛОГИЯ». 

В результате жизнедеятельности персонала образуется следующие виды отходов: 

  мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); 

 отходы (осадки) из выгребных ям. 

Мусор от офисных и бытовых помещений направляется для временного накопления 

в контейнеры ТБО, далее передается специализированной организации на захоронение. 

Отходы из выгребных ям накапливаются в герметичной емкости, затем передаются 

специализированной организации на обезвреживание. 

Территория Очистных сооружений имеет твердое покрытие и подвергается уборке. 

В результате уборки территории образуется следующий отход: 

 смет с территории предприятия малоопасный. 

Данный отход направляется для временного накопления в контейнеры ТБО. Далее 

передается специализированной организации на захоронение. 

В результате замены спецодежды и спецобуви образуются следующие отходы: 

  спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %); 

 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства.  

Данные отходы по мере образования обезвреживаются на специализированной 

установке ООО «НИП «ТЕХНОЛОГИЯ». 

В результате использования реагентов (коагулянт, флокулянт) образуется отход: 

тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная. 

Данный отход направляется для временного накопления в контейнеры ТБО, далее 

передается специализированной организации на захоронение. 

Освещение на объекте предусмотрено светодиодными осветительными приборами, 

срок службы которых составляет более 10 лет. В связи с длительным сроком эксплуатации 

образование отходов светильников, утративших потребительские свойства 

рассматривается. 

 

 

4.10.2 Расчет количества отходов, характеристика мест накопления отходов и 

операций по обращению с отходами 

 

Расчет количества образования отходов определен на основании Приказа 

Минприроды России от 05.08.2014 № 349 «Об утверждении  

Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение». 

Исходными данными для расчета количества образования являлись проектные 

данные по количеству применяемых строительных материалов, реагентов, количеству 

строительного и обслуживающего персонала и другие.  
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Для целей оценки воздействия на окружающую среду в настоящей работе рассчитан 

максимальный объем отходов исходя из максимально-допустимого содержания 

загрязняющих веществ в исходном сырье и с учетом максимальной проектной 

производительности очистных сооружений - 300 м3 в сутки 365 дней в году.  

Содержание основных загрязнений в сырье и очищенных стоках принято на 

основании предварительных проектных данных и представлено в таблице 12. 

 

Таблица 12      

 

Содержание основных загрязнений в сырье и очищенных стоках 

 
№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Концентрация загрязняющих веществ, мг/л 

 Сырье, поступающее 

на очистку 

 

Очищенная сточная вода 

 

 
1. 

. 

Взвешен. вещества 

 

до 10000 500 

2. 

. 

Нефтепродукты 

 

до 500 5 

 

Согласно статьи 51 Федерального закона от 10 января 2002 №7 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых 

должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством 

Российской Федерации. 

При строительстве и эксплуатации объекта предусматривается организованный сбор 

отходов, их временное накопление, обезвреживание на собственных специализированных 

установках или вывоз отходов на размещение.  

Места накопления отходов обустраиваются и эксплуатируются с соблюдением 

требований СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» и противопожарных правил, 

обеспечивающих сохранность отходов до их обезвреживания, транспортирования и 

передачи специализированным предприятиям. Места накопления отходов организуются с 

учетом класса опасности отходов, физико-химических свойств и реакционной способности 

образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих нормативных 

документов, определяющих меры по обеспечению экологической и санитарной 

безопасности при обращении с отходами.  

По мере накопления отходы обезвреживаются на собственных специализированных 

установках или вывозятся на размещение на специализированный объекте размещения 

отходов. 

Расчеты количества отходов, образующихся в результате реализации намечаемой 

деятельности представлены в Приложении 9.  

Результаты расчетов количества образующихся отходов, характеристика мест 

накопления отходов и операций по обращению с отходами, образующимися в процессе 

эксплуатации объекта, представлены в таблице 13. 

Таблица 13  

 

Перечень образующихся отходов и способов их удаления 

 

Наименование 

отходов 

Место 

образования 

отходов 

Код по 

ФККО 

Кл. 

опасности 

Физико-

хим. харак-

ка отходов 

Кол-во 

отходов, 

т/год 

Операции по 

размещению 

отходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Период строительства 
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Наименование 

отходов 

Место 

образования 

отходов 

Код по 

ФККО 

Кл. 

опасности 

Физико-

хим. харак-

ка отходов 

Кол-во 

отходов, 

т/год 

Операции по 

размещению 

отходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

территория 

строительных 

работ 

4 71 101 

01 52 1 
I 

изделия из 

нескольких 

материалов 

0,0016 

передача 

спец. 

предприятию 

Итого отходов I класса опасности: 0,0016   

Итого отходов II класса опасности: 0,0000   

Итого отходов III класса опасности: 0,0000   

Отходы известняка, 

доломита и мела в 

виде порошка и пыли 

малоопасные 

территория 

строительных 

работ 

2 31 112 

03 40 4 
IV 

твердые 

сыпучие 

материалы 

0,018 
 на полигон 

ТБО 

Отходы битума 

нефтяного  

территория 

строительных 

работ 

3 08 241 

01 21 4 
IV 

кусковая 

форма 
0,108 

 на полигон 

ТБО 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5%) 

территория 

строительных 

работ 

4 68 112 

02 51 4 
IV 

изделие из 

одного 

материала 

0,0072 
 на полигон 

ТБО 

Отходы рубероида 

территория 

строительных 

работ 

8 26 210 

01 51 4 
IV 

изделие из 

одного 

материала 

0,017 
 на полигон 

ТБО 

Лом асфальтовых и 

асфальтобетонных 

покрытий 

территория 

строительных 

работ 

8 30 200 

01 71 4 
IV 

смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна)  

3,230 
 на полигон 

ТБО 

Отходы (осадки) из 

выгребных ям  

стройпощадка 

(биотуалет) 

7 32 100 

01 30 4 
IV 

дисперсные 

системы 
33,0 

на очистные 

сооружения 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) – 

ТБО 

территория 

строительных 

работ 

7 33 100 

01 72 4 
IV 

смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

0,825 
 на полигон 

ТБО 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15 %)  

территория 

строительных 

работ 

9 19 204 

02 60 4 
IV 

изделия из 

волокон 
0,105 

 передача 

спец. 

предприятию 

Итого отходов IV класса опасности: 37,310   

Отходы 

стекловолокна 

(изоляционный 

материал - маты 

минераловатные) 

территория 

строительных 

работ 

3 41 400 

01 20 5 
V твердое 0,099 

 на полигон 

ТБО 

Лампы накаливания, 

утратившие 

потребительские 

свойства  

территория 

строительных 

работ 

4 82 411 

00 52 5 
V 

изделия из 

нескольких 

материалов 

0,0002 
 на полигон 

ТБО 
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Наименование 

отходов 

Место 

образования 

отходов 

Код по 

ФККО 

Кл. 

опасности 

Физико-

хим. харак-

ка отходов 

Кол-во 

отходов, 

т/год 

Операции по 

размещению 

отходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Лом и отходы изделий 

из полиэтилена 

незагрязненные 

(кроме тары)  

территория 

строительных 

работ 

4 34 110 

03 51 5 
V 

изделие из 

одного 

материала 

0,0014 
 на полигон 

ТБО 

Лом и отходы 

стальные 

несортированные  

территория 

строительных 

работ 

4 61 200 

99 20 5 
V твердое 0,003 

передача 

спец. 

предприятию 

Отходы 

изолированных 

проводов и кабелей 

территория 

строительных 

работ 

4 82 302 

01 52 5 
V 

изделия из 

нескольких 

материалов 

0,0003 
 на полигон 

ТБО 

Грунт, 

образовавшийся при 

проведении 

землеройных работ, 

не загрязненный 

опасными веществами 

территория 

строительных 

работ 

8 11 100 

01 49 5 
V 

прочие 

сыпучие 

материалы 

1546,0 
использовано 

повторно 

Отходы песка 

незагрязненные 

территория 

строительных 

работ 

8 19 100 

01 49 5 
V 

прочие 

сыпучие 

материалы 

0,653 
использовано 

повторно 

Отходы 

строительного щебня 

незагрязненные 

территория 

строительных 

работ 

8 19 100 

03 21 5 
V 

кусковая 

форма 
0,811 

использовано 

повторно 

Отходы цемента в 

кусковой форме 

территория 

строительных 

работ 

8 22 101 

01 21 5 
V 

кусковая 

форма 
1,577 

 на полигон 

ТБО 

Лом бетонных 

изделий, отходы 

бетона в кусковой 

форме 

территория 

строительных 

работ 

8 22 201 

01 21 5 
V 

кусковая 

форма 
1,530 

 на полигон 

ТБО 

Лом строительного 

кирпича 

незагрязненный 

территория 

строительных 

работ 

8 23 101 

01 21 5 
V 

кусковая 

форма 
0,495 

 на полигон 

ТБО 

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов  

территория 

строительных 

работ 

9 19 100 

01 20 5 
V твердое 0,018 

передача 

спец. 

предприятию 

Итого отходов V класса опасности: 1551,19   

Всего:         1588,50   

Период эксплуатации 

Итого отходов I класса опасности: 0,0000   

Итого отходов II класса опасности: 0,0000   

Всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных 

сооружений 

ОС  (флотатор) 
4 06 350 

01 31 3 
III 

жидкое в 

жидком 
31,541 

обезвреживание 

на спец. 

установке  
ООО «НИП 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Итого отходов III класса опасности: 31,5410   

Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15 %)  

помещение ОС 

(у 

сотрудников) 

4 02 312 

01 62 4 
IV 

изделия из 

нескольких 

волокон 

0,03 

 обезвреживание 

на спец. 
установке  

ООО «НИП 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
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Наименование 

отходов 

Место 

образования 

отходов 

Код по 

ФККО 

Кл. 

опасности 

Физико-

хим. харак-

ка отходов 

Кол-во 

отходов, 

т/год 

Операции по 

размещению 

отходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Обувь кожаная 

рабочая, утратившая 

потребительские 

свойства  

помещение ОС  
4 03 101 

00 52 4 
IV 

изделия из 

нескольких 

материалов 

0,017 

 обезвреживание 

на спец. 
установке  

ООО «НИП 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Тара из разнородных 

полимерных 

материалов, не 

содержащих 

галогены, 

незагрязненная 

помещение ОС 
4 34 199 

71 52 4 
IV 

изделия из 

нескольких 

материалов 

0,079 
 на полигон 

ТБО 

Осадок (шлам) 

механической очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 15 

%, обводненный  

ОС 

(накопительная 

емкость) 

7 23 101 

01 39 4 
IV 

прочие 

дисперсные 

системы 

925,823 

обезвреживание 

на спец. 

установке  
ООО «НИП 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Отходы (осадки) из 

выгребных ям  

пощадка 

предприятия 

(герметичная 

яма-выгреб ) 

7 32 100 

01 30 4 
IV 

дисперсные 

системы 
10 

на очистные 

сооружения 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) – 

ТБО 

 контейнер с 

крышкой на 

территории 

7 33 100 

01 72 4 
IV 

смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

0,25 
 на полигон 

ТБО 

Смет с территории 

предприятия 

малоопасный   

территория 

предприятия 

7 33 390 

01 71 4 
IV 

смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна)  

1,365 
 на полигон 

ТБО 

Итого отходов IV класса опасности: 937,564   

Итого отходов V класса опасности: 0,000   

Всего:         969,105   

 

Рассчитанное количество отходов, образующихся в процессе эксплуатации 

очистных сооружений, является максимальным с учетом максимально-допустимого 

содержания загрязняющих веществ в исходном сырье и с учетом максимальной проектной 

производительности очистных сооружений - 300 м3 в сутки 365 дней в году. Фактически 

объем отходов будет значительно меньше и зависеть в первую очередь от количества сырья, 

поступающего на обезвреживание. 

Обустройство мест накопления отходов согласно действующим экологическим и 

санитарным нормам, а также организация своевременного удаления отходов 

(обезвреживание, передача на размещение на специализированном полигоне) позволят 

свести к минимуму возможное воздействие отходов на окружающую среду. 

 

4.11  Оценка воздействия при возникновении аварийных ситуаций 

 

Возможные аварийные ситуации при реализации намечаемой деятельности могут 

быть связаны с отказом оборудования, ошибками персонала, пожаром, воздействиями 

природного и техногенного характера. 
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Аварийные ситуации могут сопровождаться выбросом загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и/или проливом сырья, поступающего на очистку. Воздействие на 

окружающую среду в указанных случаях будет носить локальный и временный характер. 

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, а также оперативное выявление 

аварийных ситуаций и устранение их последствий (ликвидация проливов, тушение пожара) 

позволят свести к минимуму воздействие на окружающую среду.  

 

 

4.12  Оценка воздействия на социально-экономическую ситуацию 

 

Переработка отходов нефтедобычи в первую очередь направлена на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду. Однако реализация намечаемой 

деятельности может незначительно увеличить занятость местного населения, что приведет 

к увеличению доходов населения.  

Кроме того, экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное 

благоприятное воздействие на финансовое положение района области - увеличению 

поступлений денежных средств в местный бюджет (в том числе в виде налоговых платежей, 

платы за негативное воздействие на окружающую среду). 

Таким образом, реализация намечаемой деятельности имеет положительное 

воздействие на социально-экономическую ситуацию в районе. 

 

 

4.13  Оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду 

 

По результатам оценки воздействия на окружающую среду можно сделать вывод о 

том, что намечаемая деятельность направлена на снижение негативного воздействия 

хозяйственной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли на природные комплексы. 

Однако реализация намечаемой деятельности сопровождается определенным 

воздействием на окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и образования отходов производства и потребления. 

Указанное негативное воздействие на окружающую среду в процессе реализации 

намечаемой деятельности сводится к минимуму путем выполнения комплекса 

соответствующих природоохранных мероприятий (раздел 5 ОВОС). 

Таким образом, по результатам оценки воздействия на окружающую среду можно 

сделать вывод о положительном экологическом эффекте намечаемой деятельности. 

 

 

4.14  Неопределенность в оценке воздействия на окружающую среду 

 

В связи с тем, что оценка воздействия намечаемой деятельности проводилась с 

учетом максимального содержания загрязнителей в составе сырья, поступающего на 

очистку, а также с учетом максимальной производительности Очистных сооружений (300 

м3/сут) можно сделать вывод о том, что в действительности воздействие на окружающую 

среду в результате реализации намечаемой деятельности окажется существенно меньше.  

 

 

5. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду 

 

Настоящим разделом ОВОС предлагаются мероприятия, направленные на снижение 

прогнозируемого негативного воздействия на окружающую среду в процессе реализации 

намечаемой деятельности – строительства и эксплуатации Очистных сооружений. 
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С учетом проведенной оценки воздействия на окружающую среду (раздел 4 

настоящего тома ОВОС) мероприятия по снижению воздействия на недра и подземные 

водные не разрабатываются ввиду отсутствия прогнозируемого негативного воздействия. 

 

 

5.1 Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух 

 

На основании проведенной оценки воздействия намечаемой деятельности на 

атмосферный воздух предусмотрено выполнение организационно-технических 

мероприятий по охране атмосферного воздуха, в том числе: 

Для сокращения вредного воздействия на окружающую среду в период 

строительства объекта проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  

 различные виды работ проводятся последовательно, что позволит исключить 

наложение выбросов и снизить концентрацию их в воздухе; 

 соблюдение технологии производства строительно-монтажных работ, 

выполнение технических решений, предусмотренных проектной документацией, а также 

использование соответствующих материалов и изделий; 

 применение машин и механизмов с исправной ходовой частью и навесными 

агрегатами; 

 минимальное по времени нахождение на территории строительства открытых 

котлованов и траншей; 

 применение электроэнергии для технологических нужд строительства, взамен 

твердого и жидкого; 

 приготовление товарного бетона и раствора в герметических емкостях 

бетоносмесителей (доставка автобетоносмесителями); 

 организация складского хозяйства и временного хранения стройматериалов в 

соответствии с действующими нормами; 

 установка контейнеров для сбора строительного мусора; 

 вывоз строительный мусор на специально отведенные места или полигон ТБО; 

 исключение сжигания отходов и строительного мусора в пределах зоны 

строительства; 

 выполнение рекультивации нарушенного слоя почвы. 

Таким образом, при строительстве, предусмотрены мероприятия по уменьшению 

выбросов в атмосферу и минимизации наносимого ущерба окружающей среде. 

В период эксплуатации для уменьшения объема выброса загрязняющих веществ в 

атмосферу и снижения приземных концентраций, предусмотрено выполнение 

организационно-технических мероприятий по охране атмосферного воздуха от 

химического воздействия: 

 соблюдение регламента технологического процесса; 

 применение прогрессивного технологического и вентиляционного 

оборудования, обеспечивающего снижение выбросов загрязняющих веществ; 

 проведение технических осмотров и ремонтных работы с целью исправной 

работы оборудования; 

 двигатели автоцистерн на время простоев должны быть заглушены. 

 

 

5.2 Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные водные объекты 

 

В связи с тем, что пользование водными объектами, в том числе для целей 

водоснабжения и сброса сточных вод, при реализации намечаемой деятельности не 

предусматривается, и поверхностные водные объекты находятся на значительном удалении 
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от промышленной площадки, мероприятия по охране водных объектов носят 

общеорганизационный характер и включают: 

 рациональное использование воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды; 

 своевременный вывоз сточных вод; 

 своевременное удаление образующихся отходов; 

 соблюдение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

 

 

5.3 Мероприятия по снижению воздействия на почву 

 

Реализация намечаемой деятельности не приведет к нарушению почвенного 

покрова. Необходимость в проведении рекультивации почв отсутствует. 

Тем не менее, с целью исключения негативного воздействия намечаемой 

деятельности на почвенный покров прилегающих территорий предусмотрено выполнение  

следующих мероприятий: 

 перемещение автотранспорта только по специально отведенным дорогам; 

 выполнение любых производственных операций исключительно в границах 

производственной площадки; 

 профилактика возгораний, строгое соблюдение правил противопожарной 

безопасности; 

 своевременное удаление образующихся отходов; 

 соблюдение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

 

 

5.4 Мероприятия по снижению воздействия на растительный мир 

 

С целью снижение негативного воздействия намечаемой деятельности на 

растительность  выполняются следующие мероприятия: 

 перемещение автотранспорта только по специально отведенным дорогам; 

 выполнение любых производственных операций исключительно в границах 

производственной площадки; 

 строе соблюдение правил противопожарной безопасности, исключение 

возгораний. 

 своевременное удаление образующихся отходов; 

 соблюдение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

 

 

5.5 Мероприятия по снижению воздействия на животный мир 

 

В процессе реализации намечаемой деятельности для исключения воздействия 

производственной деятельности на животный мир выполняются следующие мероприятия: 

 выполнение любых производственных операций исключительно в границах 

производственной площадки; 

 перемещение автотранспорта только по специально отведенным дорогам; 

 строе соблюдение правил противопожарной безопасности, исключение 

возгораний. 
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5.6 Мероприятия по снижению воздействия физических факторов 

 

 

С целью минимизации воздействия на персонал строительной и эксплуатирующей 

организации предусмотрены следующие мероприятия: 

 применение современного технологического и вентиляционного оборудования с 

допустимыми шумовыми характеристиками; 

 снабжение вентиляционных систем шумоглушителями и звукоизоляция 

воздуховодов; 

 применение гибких соединений воздуховодов с вентиляторами; 

 ограничение скоростей колес вентиляторов до минимально допустимых; 

 монтаж вентиляторов и электродвигателей на вибро- и звукопоглощающих 

основаниях; 

 эксплуатация оборудования в режимах, указанных в паспортах заводов-

изготовителей; 

 
 

5.7 Мероприятия по снижению воздействия отходов 

 

Мероприятия по снижению воздействия отходов направлены в первую очередь на 

организацию сбора и накопления отходов, снижение количества образующихся отходов. 

Накопление (временное складирование) отходов на территории промышленной 

площадки должно осуществляться способами, исключающими загрязнение атмосферного 

воздуха, подземных вод, почвенного покрова и недр с учетом требований СанПиН 

2.1.7.1322-03. 

По мере накопления образующиеся отходы поступают на обезвреживание на 

специализированную установку ООО «НИП «ТЕХНОЛОГИЯ» или вывозятся для 

размещения на полигон ТБО. 

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими 

возможность их потери в процессе транспортировки, создания аварийных ситуаций, 

нанесения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. 

К мероприятиям по безопасному накоплению отходов относятся: 

 раздельное накопление отходов с учетом физико-химических свойств, 

агрегатного состояния, класса опасности; 

 накопление отходов в герметичных емкостях и контейнерах. 

К организационным мероприятиям можно отнести: 

 назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их 

временного накопления; 

 регулярный контроль за условиями накопления отходов; 

 профессиональная подготовка лиц, ответственных за обращение с отходами; 

 проведение инструктажа о правилах обращения с отходами. 

Соблюдение указанных мероприятий, норм и правил накопления отходов позволяют 

свести к минимуму вероятность загрязнения объектов окружающей.  

 

 

6. Предложения по программе экологического контроля и после проектному 

анализу  

 

Осуществление производственного контроля в области охраны окружающей среды 

(производственного экологического контроля - ПЭК) является обязанностью субъектов 
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хозяйственной деятельности на основании ст.67 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды». 

Производственный контроль в области охраны окружающей среды осуществляется 

в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий 

по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в 

области  охраны окружающей среды, установленных законодательством в 

области охраны окружающей среды. 

Основной целью системы ПЭК является получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды на участке строительства и эксплуатации объекта для 

принятия управленческих решений в природоохранной сфере. 

Для достижения указанных целей ПЭК в процессе реализации намечаемой 

деятельности должны быть решены следующие задачи: 

 сбор первичной информации об источниках и видах воздействия на компоненты 

окружающей среды; 

 комплексная оценка состояния компонентов природной среды; 

 прогнозирование изменения состояния окружающей среды; 

 анализ эффективности природоохранных мероприятий; 

 корректировка природоохранных мероприятий. 

Основными  задачами производственного экологического контроля являются: 

 контроль за соблюдением природоохранных требований; 

 контроль за выполнением проектных мероприятий по охране окружающей 

среды; 

 контроль за операциями по обращению с отходами; 

 контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных 

нормативов, лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих 

разрешений; 

 контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, 

поступающих в окружающую среду в результате производственной деятельности; 

 контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих 

государственный экологический надзор;  

 контроль за эксплуатацией технологического оборудования; 

 контроль за ведением документации по охране окружающей среды; 

 контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки 

знаний в области охраны окружающей среды и природопользования. 

 
 
7. Выводы по результатам ОВОС (резюме нетехнического характера) 

 
Предлагаемая к реализации намечаемая деятельность направлена на обезвреживание 

жидких отходов бурения, освоения, капитального ремонта скважин и первичной 

подготовки углеводородного сырья.  Реализация намечаемой деятельности позволит 

нефтегазодобывающим компаниям сократить потребление природной воды на бурение, 

освоение и ремонт скважин путем повторного использования очищенных стоков для 

приготовления технологических жидкостей. 

Технологический процесс обезвреживания отходов основан на физико-химических 

методах флотации и коагуляции и учитывает опыт применения методов утилизации 

аналогичных отходов на территории РФ. Стационарное размещение оборудования по 

обезвреживанию отходов исключает необходимость обустройства на территории 

месторождений временных объектов (амбаров) для накопления утилизируемых отходов, 

реагентов, образующихся сточных вод и отходов очистки. Строительство комплекса 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125350/entry/124
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очистных сооружений в промышленной зоне на существующей производственной 

площадке позволяет исключить необходимость обустройства временных площадок и 

подъездных путей, следовательно, позволяет сократить площадь и ограничить зону 

воздействия на окружающую среду процесса бурения, освоения и капитального ремонта 

скважин. Кроме того, сырье, поступающее на переработку, накапливается в стационарных 

приемных резервуарах, позволяющих обеспечивать равномерную работу Очистных 

сооружений при неравномерности поступления сырья и в случае необходимости разбавлять 

сырье до требований технологического регламента с целью соблюдения заданного уровня 

эффективности работы Очистных сооружений. 

С учетом оценки современного состояния геологической среды на участке 

реализации намечаемой деятельности при производстве земляных работ, устройстве 

резервуаров и фундаментов активизация геологических процессов не прогнозируется, 

строительство и эксплуатация объекта не приведет к изменению сложившегося состояния 

геологической среды.  

В связи с тем, что на участке строительства подземные воды на глубине 10 м не 

вскрыты и добыча подземных вод не предусмотрена, негативное воздействие на подземные 

воды, в том числе их загрязнение и изъятие, на период строительства и эксплуатации 

объекта не прогнозируется. 

Анализ проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе с учетом одновременности работы оборудования и фонового загрязнения 

атмосферы не показал превышения максимальной разовой ПДК ни по одному из 

загрязняющих веществ и группам суммации в контрольных точках. Превышения 

гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами не прогнозируются. 

С учетом значительного удаления поверхностных водных объектов от участка 

намечаемого строительства, а также с учетом характера намечаемой производственной 

деятельности (в том числе системы водопотребления и водоотведения проектируемого 

объекта) можно сделать вывод об отсутствии прогнозируемого негативного изменения 

состояния поверхностных вод в результате реализации намечаемой деятельности. 

Нарушение земель при строительстве и эксплуатации Очистных сооружений не 

происходит, негативное воздействие намечаемой деятельности на земельные ресурсы 

отсутствует. Более того, реализация намечаемой деятельности будет иметь косвенное 

положительное воздействие на земельные ресурсы, выраженное в уменьшении площади 

земель, отводимых под строительство, обустройство и капитальный ремонт скважин. 

 Почвенный покров на участке строительства очистных сооружений отсутствует и 

замещен техногенным грунтом, снятие плодородного слоя почвы не предусмотрено, 

механическое воздействие на почвы не прогнозируется. Полностью исключается 

загрязнение почв в результате случайных проливов. Таким образом, прямое воздействие на 

почвы (в том числе механическое воздействие, загрязнение при проливах ГСМ и при 

складировании отходов) в процессе строительства и реализации намечаемой деятельности 

отсутствует. Косвенное воздействие на почвы территорий, прилегающих к участку 

строительства (воздействие выбросами в атмосферный воздух) будет носить локальный 

характер и не окажет значимого вклада в существующий уровень техногенной нагрузки. 

Непосредственно на территории реализации намечаемой деятельности 

растительность отсутствует. В период строительства и эксплуатации Очистных 

сооружений негативным фактором воздействия на растительность, расположенную на 

прилегающих территориях, могут являться выбросы в атмосферу от передвижных и 

стационарных источников. С учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха, состава, 

количества и рассеивания выбросов, их влияние на растительность будет носить локальный 

характер и не окажет значимого вклада в существующий уровень техногенной нагрузки. 

Воздействие на растительность в результате случайных проливов ГСМ и 

несанкционированного складирования отходов при реализации намечаемой деятельности 

исключается. 
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Реализация намечаемой деятельности не окажет негативного воздействия на 

биоразнообразие и численность представителей животного мира.  

Шумовое воздействие намечаемой деятельности на население отсутствует. 

Шумовое воздействие на персонал строительной и эксплуатирующей организации носит 

локальный кратковременный характер и не оказывает значительного воздействия.  

Строительство и эксплуатация объекта будет сопровождаться образованием 

отходов. Обустройство мест накопления отходов согласно действующим экологическим и 

санитарным нормам, а также организация своевременного удаления отходов 

(обезвреживание, передача на размещение на специализированном полигоне) позволят 

свести к минимуму возможное воздействие отходов на окружающую среду. 

Реализация намечаемой деятельности имеет положительное воздействие на 

социально-экономическую ситуацию в районе.  

В целом, по результатам оценки воздействия на окружающую среду можно сделать 

вывод том, что намечаемая деятельность направлена на снижение негативного воздействия 

хозяйственной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли на природные комплексы. 

Однако, реализация намечаемой деятельности сопровождается определенным 

воздействием на окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и образования отходов производства и потребления, незначительного 

физического (шумового) воздействия. Указанное воздействие на окружающую среду в 

процессе реализации намечаемой деятельности сводится к минимуму путем выполнения 

комплекса соответствующих природоохранных мероприятий. 

Таким образом, по результатам оценки воздействия на окружающую среду можно 

сделать вывод о положительном экологическом эффекте намечаемой деятельности. 

 

 
8. Участие общественности в процедуре ОВОС  

 

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся в соответствии с 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации»  (утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 

2000 года № 372) (далее – Положение).  

Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия 

на окружающую среду обеспечено ООО «НИП «ТЕХНОЛОГИЯ» как неотъемлемая часть 

процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду и организовано органами 

местного самоуправления при содействии ООО «НИП «ТЕХНОЛОГИЯ». 

С целью выявления общественных предпочтений и их учёта в процессе оценки 

воздействия на окружающую среду ООО «НИП «ТЕХНОЛОГИЯ» обеспечивает 

информирование общественности путём публикации информации о намечаемой 

деятельности и начале процедуры ОВОС в официальных изданиях федеральных органов 

власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, на территории которых намечается реализация хозяйственной 

деятельности: 

ООО «НИП «ТЕХНОЛОГИЯ» совместно с администрацией МО Оренбургский 

район, МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

обеспечен доступ к техническому заданию и предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду, организован прием замечаний и предложений от 

общественности.  

ООО «НИП «ТЕХНОЛОГИЯ» совместно с администрацией МО Оренбургский 

район, МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области будут проведены общественные слушания. 

Протокол,  подготовленный по итогам общественных слушаний, составленный  в трех 

экземплярах (по одному экземпляру – Заказчику, администрации МО Подгородне-
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Покровский сельсовет и для представления в органы государственной экологической 

экспертизы) будет частью материалов ОВОС. 

Участники общественных слушаний и все заинтересованные граждане будут иметь 

возможность ознакомиться с  протоколом общественных слушаний. Для этих целей, после 

подписания протокол размещается на официальном сайте администрации МО Подгородне-

Покровский сельсовет в сети «Интернет» и на информационном стенде администрации МО  

Подгородне-Покровский сельсовет. 

 

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
52 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНКОВ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 1995 года  №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 года  № 184-ФЗ  

«О техническом регулировании». 

6. Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный Закон от 03 июня 2006 года  

№ 74-ФЗ. 

7. Земельный кодекс Российской Федерации. Федеральный Закон от 25 октября 2001 

года № 136-ФЗ. 

8. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления».  

9. Постановление Правительства РФ от 13.09 2016 № 913г. Москва «О ставках платы 

за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

10. Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г. № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации. 

11. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 

2014 года № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности 

по степени негативного воздействия на окружающую среду». 

12. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от  22 мая 2017 года 

№ 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов». 

13. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические  требования к охране поверхностных  

вод». 

14. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические  требования к охране подземных вод от   

загрязнения». 

15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция с изменениями) «Санитарно-

защитные зоны  и санитарные  классификации предприятий, сооружений и иных объектов».   

16. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления».  

17. СНиП 23-03-03 «Защита от шума». 

18. Методы расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе. МРР-2017 (утверждены Приказом МПР России от 06.06.2017 №273). 

19. Рекомендации по снятию плодородного слоя почвы при производстве горных, 

строительных и др. работ. М., 1983. 

20. Перечень действующей нормативно-методической литературы по охране 

атмосферного воздуха. НИИ «Атмосфера». СПб, 2017. 

21. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов  

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, НИИ «Атмосфера». СПб, 2012.   

22.  Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных выделений). СПб, 2015. 

23. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), Минтранспорта РФ, 

1998.  с Дополнениями и изменениями к МУ, 1999.   

24. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб, 2015. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12020191&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12020191&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12020191&sub=0


В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
53 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

25. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001. 

26. Методика по нормированию и определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу на предприятиях нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть». Астрахань, 

2003. 

27. Сборник Методик по расчету объемов образования отходов ИТЦ «Центр 

обеспечения экологического контроля». СПб, 2000. 

28. Временным методическим рекомендациям по расчету нормативов образования 

отходов производства и потребления». СПб, 1998. 

29. Методическими рекомендациями, по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления. ГУ НИЦПУРО. М, 2003.   

30. Сборник удельных показателей образования отходов производства и 

потребления. М, 1999. 

31. Подавалов Ю.А. Экология нефтегазового производства. – М.: Инфра-

Инженерия, 2010.  

32.  Ермолаева Л.В. Буровые растворы. – Самара: Изд-во Самар. Гос. Техн. ун-та, 

2010.  

33. Ермолаева Л.В. Механика буровых растворов. – Самара: Изд-во Самар. гос. 

техн. ун-та, 2012.  

34. Ягафарова Г.Г., Мавлютов М.Р. Биотехнологический способ утилизации 

буровых отходов и нефтешламов. – Горный вестник. № 4. 1998.  

35. Матвиенко В.В., канд. химико-биологических наук, Кузнецов В.А., 

канд.технических наук, Цеханский М.В. К вопросу о современных методах переработки и 

утилизации отходов бурения // «Нефть и Газ Сибири» №3(28) 2017.   

36. Сивохип Ж.Т., Чибилев А.А. Эколого-гидрологические проблемы 

трансграничного бассейна реки Урал и перспективы инстиционального сотрудничества // 

Институт степи УрО РАН, г. Оренбург. География и природные ресурсы № 1 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
54 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
55 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
56 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
57 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
58 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

  

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
59 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
60 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

 

 

 

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
61 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
62 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
63 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
65 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
66 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
67 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
68 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
69 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
70 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
71 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
72 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
73 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
74 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
75 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 



  

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
77 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
78 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
79 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
80 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
81 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
82 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
83 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
84 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
85 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
86 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
87 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
88 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

 

 
      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
89 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С
о

гл
ас

о
в
ан

о
 

   

   

   

   

  

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
  

  

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

  

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
.  

 

 

 

 

      

НПП-035/07-16-ОВОС 
Лист 

      
90 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

 

1.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива 

в двигателях внутреннего сгорания грузового автотранспорта 

Источник 6501 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в пери-

од прогрева, движения по территории стройплощадке и во время работы в режиме холостого 

хода. 

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспорта выполнен по программе 

«ЭКОцентр. Автотранспортное предприятие» (версия 1.2.1.0 от 16.01.12). 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими мето-

дическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ав-

тотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разо-

вый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0029022 0,0005902 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0004719 0,0000959 

328 Углерод (Сажа) 0,0001537 0,0000286 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0005265 0,0001238 

337 Углерод оксид 0,0083817 0,0015255 

2732 Керосин 0,003215 0,000628 

Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогре-

ва. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,1 км, при выезде – 0,1 км. Время работы 

двигателя на холо-стом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 

мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 60, переходного – 10, холодного – 5. 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование Тип автотранспортного средства 

Максимальное количество автомобилей 
Эко-

кон-

троль 

Одно-

вре-

мен-

ность 

всего 
выезд/въезд в 

течение суток 

выезд 

за 1 час 

въезд 

за 1 час 

Автобетоносмеси-

тель СБ-69Б 

Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель 1 1 1 1 + - 

Автокран КС-

55713-4В 

Грузовой, г/п свыше 16 т, дизель 1 1 1 1 + + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории 

или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, 

г/мин; 

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 

10-20 км/час, г/км; 

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холо-

стом ходу, г/мин; 

tПР - время прогрева двигателя,  мин; 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и воз-

врате на неё, мин. 

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомо-

билями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4): 

 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.1.3) 

 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при 

проведении экологического контроля. 

 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого пе-

риода года по формуле (1.1.5): 

 Mi
j = ∑

k

k=1
αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчет-

ный период; 

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi 

выполняется с учётом температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учи-

тывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отап-

ливаемых стоянках. 
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 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по 

периодам года суммируются (1.1.6): 

 Mi = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (1.1.6) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7): 

 Gi = ∑
k

k=1
(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.1.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на 

стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомо-

билей. 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движе-

ния автомобилей разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холо-

стом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а 

так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо-

стой 

ход, 

г/мин 

Эко-

кон-

троль, 

Ki 

Т П Х T П Х 

Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,408 0,616 0,616 2,72 2,72 2,72 0,368 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0663 0,1 0,1 0,442 0,442 0,442 0,0598 1 

Углерод (Сажа) 0,019 0,0342 0,038 0,2 0,27 0,3 0,019 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1 0,108 0,12 0,475 0,531 0,59 0,1 0,95 

Углерод оксид 1,34 1,8 2 4,9 5,31 5,9 0,84 0,9 

Керосин 0,59 0,639 0,71 0,7 0,72 0,8 0,42 0,9 

Грузовой, г/п свыше 16 т, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,496 0,744 0,744 3,12 3,12 3,12 0,448 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0806 0,121 0,121 0,507 0,507 0,507 0,0728 1 

Углерод (Сажа) 0,023 0,0414 0,046 0,3 0,405 0,45 0,023 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,112 0,1206 0,134 0,69 0,774 0,86 0,112 0,95 

Углерод оксид 1,65 2,25 2,5 6 6,48 7,2 1,03 0,9 

Керосин 0,8 0,864 0,96 0,8 0,9 1 0,57 0,9 

 Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения 

приведено в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип автотранспортного средства 

Время прогрева при температуре воздуха, мин 

выше 

+5°С 

+5.. 

-5°С 

-5.. 

-10°С 

-10.. 

-15°С 

-15.. 

-20°С 

-20.. 

-25°С 

ниже 

-25°С 

Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель 4 6 12 20 25 30 30 

Грузовой, г/п свыше 16 т, дизель 4 6 12 20 25 30 30 
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1.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива 

в двигателях внутреннего сгорания дорожно-строительных машин (ДМ) 
 

Источник 6502 
 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период движения по территории и во время работы в нагрузочном ре-

жиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспорта выполнен по программе 

«ЭКОцентр. Автотранспортное предприятие» (версия 1.2.1.0 от 16.01.12). 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методиче-

скими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разо-

вый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327924 0,1749812 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053272 0,0284303 

328 Углерод (Сажа) 0,0067494 0,0362636 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0039622 0,0219489 

337 Углерод оксид 0,0318739 0,1688845 

2732 Керосин 0,0090217 0,0482442 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ).  

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 - Исходные данные для расчета 

Наименова-

ние ДМ 
Тип ДМ 

Коли-

чество 

Время работы одной машины 
Кол-

во ра-

бочих 

дней 

Од-

но-

вре-

мен-

ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 

без 

нагруз-

ки 

под 

нагруз-

кой 

холо-

стой 

ход 

без 

нагруз

ки 

под 

нагруз

кой 

холо-

стой 

ход 

Бульдозер 

Д-271 (Т-

100) 

ДМ гусеничная, мощно-

стью 61-100 кВт (83-136 

л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 60 + 

Экскаватор 

ЭО-3223А 

ДМ колесная, мощностью 

36-60 кВт (49-82 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 70 - 

Компрессор 

ЗИФ-55 

ДМ колесная, мощностью 

36-60 кВт (49-82 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 90 - 

Экскаватор  

ЭО-2621В-3 

ДМ колесная, мощностью 

61-100 кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 30 - 
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 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1): 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.1.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, 

г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, 

г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом 

ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный 

интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения 

ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2): 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.1.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин при-

ведены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 

кВт (83-136 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 

Углерод (Сажа) 0,41 0,06 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,23 0,097 

Углерод оксид 1,57 2,4 

Керосин 0,51 0,3 
 

ДМ колесная, мощностью 36-60 кВт 

(49-82 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,192 0,232 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,1937 0,0377 

Углерод (Сажа) 0,25 0,04 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,15 0,058 

Углерод оксид 0,94 1,44 

Керосин 0,31 0,18 
 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт 

(83-136 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 

Углерод (Сажа) 0,41 0,06 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,23 0,097 

Углерод оксид 1,57 2,4 

Керосин 0,51 0,3 
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1.3. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сварочных работах 

 

Источник 6503 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении 

сварочных работ проведен в соответствии с «Методикой расчетов выделений (выбросов) 

загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных 

показателей) СПб, 2015 г.» и «Методическим пособием по расчету, нормированию, 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012».   

Согласно примечанию 2 раздела 2.1 при расчете выбросов загрязняющих веществ в про-

цессе ручной дуговой сварки штучными электродами необходимо учитывать образование 

огарков электродов. 

Расчетное значение количества электродов для расчета выделения загрязняющих веществ 

исходя из количества расходуемых электродов и нормативного образования огарков опреде-

ляется по формуле: 

100

)100(* nG
В




 
где: G - количество расходуемых штучных сварочных электродов за рассматриваемый 

период; кг; 

n - норматив образования огарков при сварке; %; принимается равным 15%. 

 

Расчет максимально разовых выбросов загрязняющих веществ (г/с) в атмосферный воздух 

при проведении сварочных работ проводится по формуле (2.1): 

Ммi = В*Кмi * η*(1- η1i)/3600 

где:  В- расход электродов, кг/час; 

  Кмi - удельный показатель выделения i-того загрязняющего вещества на единицу мас-

сы расходуемых электродов, г/кг; принимается по табл. 1-5 методики; 

η- эффективность местных отсосов, в долях единиц; 

η- степень очистки i-го загрязняющего вещества в установке очистки газа, в долях едини-

цы. 

 

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год) в атмосферный воздух при про-

ведении сварочных работ проводится по формуле (2.8): 

МГ
мi = 3,6 * Ммi * Т * 10-3 

где: Т – фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в 

течении года, час. 

 Расчет максимально разовых выбросов загрязняющих веществ (г/с) в атмосферный 

воздух при газовой резке, определяется по формуле (2.6): 

М рмi = Коi * η*(1- η1i)/3600 

где:  Коi - удельный показатель выделения i-того загрязняющего вещества на единицу 

длины реза при толщине разрезаемого металла, г/м; принимается по табл. 6 методики. 

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год) в атмосферный воздух при газо-

вой резке проводится по формуле (2.13): 

МГр
мi = 3,6 * М рмi  * Т * 10-3 

 Когда технологические установки оборудованы местными отсосами, количество за-

грязняющих веществ, поступающих через них в атмосферу, будет равно количеству выделя-

ющихся вредных веществ, умноженному на значение эффективности местных отсосов в до-

лях единицы.  

 В случае, когда рассчитывается выделение в помещение вредных веществ, поступа-

ющих от оборудования, оснащенного местными отсосами, вместо коэффициента учета эф-

фективности местных отсосов (η), в расчетных формулах используются коэффициенты (1- η) 
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(учитывающий долю пыли, поступающей в производственное помещение) и Kгр (поправоч-

ный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение). 

Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице 1.8.  

 

Примечание: В соответствии с разделом 1.6. п.18 «Методическое пособие по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Допол-

ненное и переработанное)». С-Пб., 2012 г. принято следующее. 

При проведении технологических операций, сопровождающихся выделением взвешенных 

веществ, при работе оборудования на открытом воздухе (например, передвижные сварочные 

посты), при расчете выбросов твердых компонентов в атмосферу следует вводить поправоч-

ный коэффициент к значениям расчетных показателей выделений вредных веществ. 

Исходя из имеющихся данных, о распределении размеров частиц с удалением от источни-

ка, выделения с учетом гравитационного осаждения рекомендуется принимать значение по-

правочного коэффициента к различной величине выделения: 

-для пыли древесной, металлической и абразивной - 0,2; 

-для других твердых компонентов - 0,4.  

 

Исходные данные и результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ  

от сварочных работ 

Таблица 1.8 

Показатели 
Ед. из-

мер. 

Значения для расчета выбросов за-

грязняющих веществ 

1 2 5 

промплощадка   площадка строительства  
Участок   Пост сварки  

Источник    6503 

Вид резки металлов (сварки)   сварка ручная дуговая, электроды 

Количество постов шт 1 

Количество одновременно в работе шт 1 

Толщина разрезаемых листов мм   

Расходуемые материалы, тип электродов   Э-42(АНО-6) 

Годовой расход материалов кг/год 120 

Дневной расход материалов кг/час 1,50 

Количество огарков кг/час 0,23 

Фактический расход электродов кг/час 1,28 

Чистое время работы оборудования час/день 4,0 

Продолжительность сварочных работ втечение года час/год 80 

Удельные выбросы при газовой резке и сварке:     

Железа оксид г/кг  14,97 

Марганец и его соединения г/кг 1,73 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитаци-

онное осаждение твердых частиц, Кгр 
  0,4 

Степень очистки i-го загрязняющего вещества в уста-

новке очистки газа, η1i 
доля.ед. 0,00 

Выбросы загрязняющих веществ:     

Железа оксид г/с 0,00530 

  т/год 0,00153 

Марганец и его соединения г/с 0,00061 

  т/год 0,00018 
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1.4. Расчет выбросов вредных веществ  

при нанесении лакокрасочных покрытий 

 

Источник 6504 

 

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ от покрасочных работ осуществляет-

ся по формулам и табличным данным: «Методики расчета выделений (выбросов) загрязня-

ющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных 

выделений). СПб, 2015 г.» и «Методическим пособием по расчету, нормированию, контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012».   

Расчет максимального выброса производится для операций окраски и сушки отдельно по 

каждому компоненту. 

Взвешенные вещества при окраске при отсутствии местных отсосов, или проведении 

окрасочных работ вне помещений на открытом воздухе определяем по формуле (4.4): 

 

 
 

Летучие вещества при окраске при отсутствии местных отсосов, или проведении окра-

сочных работ вне помещений на открытом воздухе определяем по формуле (4.6): 

 

 
 

Летучие вещества при сушке при отсутствии местных отсосов, или проведении окрасоч-

ных работ вне помещений на открытом воздухе определяем по формуле (4.8): 

 

 
где    Ро - масса ЛКМ, расходуемой на выполнение окрасочных работ кг/час; 

Рс  - масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1час, кг/час; 

δa – доля ЛКМ, потерянного в виде аэрозоля (табл. П.2 методики), %; 

fp - доля летучей части в ЛКМ (табл. П.1 методики), % масс; 

δ'
p - пары растворителя, выделившиеся при окраске (табл. П.2 методики), %. 

δ''
p - доля растворителя, выделившиеся при сушке (табл. П.2 методики), % 

δi - содержание i-того компонента в летучей части ЛКМ (табл. П.1 методики), %; 

ƞ - эффективность местных отсосов, в долях единицы; 

ƞ1i - степень очистки i-того загрязняющего вещества в установке очистки газа, в долях 

единицы; 

Кгр-поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодис-

персных твердых частиц (Кгр=0,4 – для аэрозоля ЛКМ). 

 

Так как окраска и сушка производится одновременно, значения максимальных разовых 

выбросов при этих операциях по каждому источнику суммируются. 

 

Валовый (годовой) выброс взвешенных веществ (т/год) при окраске при отсутствии мест-

ных отсосов, или проведении окрасочных работ вне помещений на открытом воздухе опре-

деляем по формуле (4.12): 
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где    М а
оi – выбросы i-того загрязняющего вещества, которые были определены по фор-

муле (4.4), г/с; 

Т – общая продолжительность операции нанесения ЛКМ за год, час. 

Валовый (годовой) выброс летучих веществ (т/год) при окраске при отсутствии местных 

отсосов, или проведении окрасочных работ вне помещений на открытом воздухе определяем 

по формуле (4.14): 

 

 
 

где    М оi – выбросы i-того загрязняющего вещества, которые были определены по фор-

муле (4.6), г/с; 

Т – общая продолжительность операции нанесения ЛКМ за год, час. 

 

Валовый (годовой) выброс летучих веществ (т/год) при сушке при отсутствии местных 

отсосов, или проведении окрасочных работ вне помещений на открытом воздухе определяем 

по формуле (4.16): 

 
 

где    М сi – выбросы i-того загрязняющего вещества, которые были определены по форму-

ле (4.8), г/с; 

Т – общая продолжительность операции сушки за год, час. 

 

Исходные данные и результаты расчетов выбросов приведены в таблице 1.9 (источник 

6504) 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных покрытий 

                                                                                                                              Таблица 1.9 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 
Значения 

1 2 3 4 

   Участок   Покрасочные работы  

  Номер источника   6504 

Исходные данные 

1 Вид ЛКМ   ПФ-115 

  Способ окраски   пневматический 

2 
 Масса ЛКМ, расходуемой на выполнение окрасоч-

ных работ, Ро  
кг/час 3,75 

3 Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1час, Рс кг/час 0,83 

4  Доля ЛКМ, потерянного в виде аэрозоля, δa  % 30 

5 Доля летучей части в ЛКМ, fp  % 45 

6 Пары растворителя, выделившиеся при окраске, δ'p % 25 

7 Доля растворителя, выделившиеся при сушке, δ''p  % 75 

8 Эффективность местных отсосов, ƞ   доли ед. - 

9 
Степень очистки i-того загрязняющего вещества в 

установке очистки газа, ƞ1i 
доли ед. - 

10 

Кгр - поправочный коэффициент, учитывающий гра-

витационное осаждение крупнодисперсных твердых 

частиц, Кгр 

  0,4 

11 
Общая продолжительность операции нанесения  

ЛКМ, Т  
час/период 80 

  Общая продолжительность операции сушки ЛКМ, Т  час/период 360 

12 
Содержание i-того компонента в летучей части 

ЛКМ, δi   
%   

8.2 Ксилол % 50 

8.1 Уайт-сирит % 50 

Выбросы загрязняющих веществ при окраске 

1 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

(код 0616) 

г/с 0,05859 

т/год 0,01688 

8 Уайт-спирит (код 2752) 
г/с 0,05859 

т/год 0,01688 

9 Взвешенные вещества (код 2902) 
г/с 0,06875 

т/год 0,01980 

Выбросы загрязняющих веществ при сушке 

1 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

(код 0616) 

г/с 0,03906 

т/год 0,05063 

8 Уайт-спирит (код 2752) 
г/с 0,03906 

т/год 0,05063 

Итого 

1 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

(код 0616) 

г/с 0,09766 

т/год 0,06750 

8 Уайт-спирит (код 2752) 
г/с 0,09766 

т/год 0,06750 

9 Взвешенные вещества (код 2902) 
г/с 0,06875 

т/год 0,01980 
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1.5. Расчет выброса пыли при выемочно-погрузочных работах 

 

В процессе производства земляных работ и при осуществлении процесса пересыпки 

стройматериалов и грунта в атмосферный воздух поступает пыль неорганическая.  

Расчет проводим в соответствии с новой редакцией «Методического пособия по расчету 

выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», 

Новороссийск, 2002г., согласованной НИИ Атмосфера. 

 

Выбросы (г/с) при выемочно-погрузочных работах определяются по формулам: 

Мгр=К1·К2·К3·К4К5·К7·K8·K9·В·Gч·106/3600, г/с; 

Пгр= К1·К2·К3·К4·К5·К7·К8·К9·В·Gгод, т/год,  

где : 

К1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 1). Определяется путем отмывки 

и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером от 0 до 200 мкм; 

К2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 1). Проверка 

фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения К2 производится отбором 

проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада) при скорости ветра 2 м/с, 

дующего в направлении точки отбора пробы. 

К3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 2); 

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от 

внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3); 

К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала, определяется в соответствии с 

данными таблицы 4. Под влажностью материала понимается влажность его пылевой и 

мелкозернистой фракции (d ≤ 1 мм); 

К7 - коэффициент, учитывающий крупность материала, принимается в соответствии с 

таблицей 5; 

K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера (таблица 6),  при использовании иных типов перегрузочных устройств K8= 1; 

К9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала. Принимается равным 0,2 при сбросе материала весом до 10 т, и 0,1 - свыше 

10 т. Для остальных неорганизованных источников, коэффициент К9 выбрать равным 1; 

В - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, принимается по данным таблицы 7; 

Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/час; 

Gгод -суммарное количество перерабатываемого материала в течение года (период строи-

тельства), т/год. Определяется на основе фактически переработанного материала. 

 Исходные данные для расчета выбросов пыли от выемочно-погрузочных работах и 

результаты расчетов (по источник 6502) приведены в таблице 1.10. 
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Исходные данные и результаты расчета выбросов пыли неорганической  

при выемочно-погрузочных работах 

 

Таблица 1.10 

 

Показатели и коэффициенты Ед. изм. 
Значения для расчета выбросов  

загрязняющих веществ 

1 2 3 4 5 

Период строительства  

Вид  материала 

  

песок (при ρ= 

1,5т/м3) 

щебень (при 

ρ=1,3т/м3) 

земл. грунт 

(при 

ρ=2т/м3) 

Количество перерабатываемой  т/год 43,5 81,1 1546 

породы, G т/ч 5,00 5,00 5,00 

Коэффициенты:         

 К1   0,05 0,04 0,05 

 К2   0,030 0,02 0,02 

К3   1,40 1,4 1,40 

 К4   1,00 1,0 1,00 

К5    0,01 0,4 0,01 

 К7   1,00 0,5 1,00 

К8   0,21 0,2 1,0 

К9   0,2 0,2 1,0 

 В   0,50 0,5 0,50 

Выбросы загрязняющих веществ:   

Пыль неорганическая  (SiO2  70 - 

20%) 

г/с 0,0006 0,0065 0,0097 

т/год 0,00002 0,0004 0,0108 

Итого:           

Пыль неорганическая  (SiO2  70 - 

20%) 

г/с 0,0097     

т/год 0,0112     
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2 РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

 

2.1 Расчет выбросов паров нефтепродуктов, испаряющихся с открытой поверхности объ-

ектов очистных сооружений 

 

В процессе хранения стоков, содержащих нефтепродукты, происходит постепенное испа-

рение с поверхности накопителей 

Выброс углеводородов от открытых поверхностей нефтеловушек, прудов дополнительно-

го отстоя и т. п. происходит при наличии пленки нефтепродукта на поверхности. 

Расчеты выбросов вредных веществ, поступающих при этом в атмосферный воздух, вы-

полнены по «Методике по нормированию и определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу на предприятиях нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть», п.6.4. 

Годовой выброс (т/год) углеводородов в атмосферу определяется по формуле: 

G = 8760qКF10-6                                                         (11) 

Где: q - количество углеводородов, испаряющихся с открытой поверхности объектов 

очистных сооружений при среднегодовой температуре воздуха, г/м2ч; 

Ориентировочные данные о количестве углеводородов, испаряющихся с 1м2 поверхности 

(q, г/м2ч) при различных температурах, приведены в таблице 6.5. 

К - коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения. Значения ко-

эффициента К приведены в таблице 6.4; 

F - площадь поверхности испарения, м2. 

Максимальный выброс (г/с) углеводородов в атмосферу определяется по формуле: 

cpq F
M K

3600




                                                               (12) 

Где: qcp - среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в 

летний период, рассчитываемое для дневных и ночных температур воздуха: 

дн дн н н
cp

q t q t
q

24

  


                                                      (13) 

где: qдн, qн - количество испаряющихся углеводородов, соответственно в дневное и ночное 

время, г/м2ч; 

tдн, tн - число дневных и ночных часов в сутки в летний период.  

 

Идентификация состава выбросов паров нефтепродуктов Нормирование выбросов паров 

нефтепродуктов проводится в соответствии с Приложением 14 Дополнения [21] по строке 

«сырая нефть» 

Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице 2.1 
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Таблица 2.1 

Показатели Ед.изм. Значения  

1 2 3 4 5 

Исходные данные         

Номер источника выброса     0001   

Цех, участок   
Резервуар накопитель 

неочищенных стоков  
Флотатор 

Источник выделения   Р-2 Р-3   

Коэффициент, учитывающий степень укрытия 

поверхности испарения (К) 
- 1,0 1,0 1,0 

Площадь поверхности испарения (F)  м2 34,81 34,81 4,52 

Температура воздуха:         

- среднегодовая °С 4,9 4,9 4,9 

- средняя в летний период (дневная)  °С 22,1 22,1 22,1 

- средняя в летний период (ночная)  °С 15,0 15,0 15,0 

Количество углеводородов, испаряющихся с 

поверхности (q): 
        

 - при среднегодовой температуре воздуха (q) г/м2*ч 0,147 0,147 2,211 

 - в дневное время (летний период) (qдн) г/м2*ч 1,193 1,193 9,019 

 - в ночное время (летний период)(qн) г/м2*ч 0,538 0,538 5,213 

 - среднее значение (летний период) (qср) г/м2*ч 0,975 0,975 7,750 

Число дневных часов в сутки в летний период ч 16 16 16 

Число ночных часов в сутки в летний период ч 8 8 8 

Выброс углеводородов г/с 0,00942 0,00942 0,00973 

  т/год 0,04483 0,04483 0,08754 

Концентрации компонентов, Сi % масс.       

Дигидросульфид (Сероводород) (код 0333)   0,06 0,06 0,06 

Смесь углеводородов предельных С1-С5 (код 

0415) 
  72,46 72,46 72,46 

Смесь углеводородов предельных С6-С10 (код 

0416) 
  26,80 26,80 26,80 

Бензол (код 0602)   0,35 0,35 0,35 

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-

, п-) (код 0616) 
  0,22 0,22 0,22 

Метилбензол (Толуол) (код 0621)   0,11 0,11 0,11 

Выбросы загрязняющих веществ:         

Дигидросульфид (Сероводород) (код 0333) г/с 5,7E-06 5,7E-06 5,8E-06 

  т/год 2,7E-05 2,7E-05 5,3E-05 

Смесь углеводородов предельных С1-С5 (код 

0415) 
г/с 0,00683 0,00683 0,00705 

  т/год 0,03248 0,03248 0,06344 

Смесь углеводородов предельных С6-С10 (код 

0416) 
г/с 0,00253 0,00253 0,00261 
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Показатели Ед.изм. Значения  

1 2 3 4 5 

  т/год 0,01201 0,01201 0,02346 

Бензол (код 0602) г/с 0,00003 0,00003 0,00003 

  т/год 0,00016 0,00016 0,00031 

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-

, п-)  
г/с 0,00002 0,00002 0,00002 

(код 0616) т/год 0,00010 0,00010 0,00019 

Метилбензол (Толуол) (код 0621) г/с 0,00001 0,00001 0,00001 

  т/год 0,00005 0,00005 0,00010 

Итого:         

Дигидросульфид (Сероводород) (код 0333) г/с   1,7E-05   

  т/год   0,00011   

Смесь углеводородов предельных С1-С5 (код 

0415) 
г/с   0,02071   

  т/год   0,12840   

Смесь углеводородов предельных С6-С10 (код 

0416) 
г/с   0,00766   

  т/год   0,04749   

Бензол (код 0602) г/с   0,00010   

  т/год   0,00062   

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-

, п-)  
г/с   0,00006   

(код 0616) т/год   0,00039   

Метилбензол (Толуол) (код 0621) г/с   0,00003   

  т/год   0,00019   
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2.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автоцистерны 

 

В качестве источника выбросов, учитывается движение автоцистерны по территории 

площадки, доставляющей стоки на очистные сооружения. 

На территории автоцистерна не храниться, она осуществляет только доставку и слив топ-

лива в резервуары. В связи, с чем проведены расчеты выбросов загрязняющих веществ при 

работе двигателя на холостом ходу и при рейсировании по территории.  

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспорта выполнен по программе 

«ЭКОцентр. Автотранспортное предприятие» (версия 1.2.1.0 от 16.01.12) 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими мето-

дическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-

ру автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 

1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяю-

щихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разо-

вый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0004311 0,0003973 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000701 0,0000646 

328 Углерод (Сажа) 0,0000293 0,0000249 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000972 0,0000871 

337 Углерод оксид 0,00087 0,0007799 

2732 Керосин 0,0002725 0,0002488 

 Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогре-

ва. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,15 км, при выезде – 0,15 км. Время работы 

двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 

мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 125, переходного – 35, холодного – 96. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 2.3 

Таблица 2.3 - Исходные данные для расчета 

Наименование Тип автотранспортного средства 

Максимальное количество автомоби-

лей Эко-

кон-

троль 

Од-

но-

вре-

мен-

ность 

всего 
выезд/въезд в 

течение суток 

выезд 

за 1 

час 

въезд 

за 1 

час 

Автоцистерна Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель 1 1 1 1 + - 
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 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории 

или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, 

г/мин; 

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 

10-20 км/час, г/км; 

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холо-

стом ходу, г/мин; 

tПР - время прогрева двигателя,  мин; 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возвра-

те на неё, мин. 

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомоби-

лями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4): 

 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.1.3) 

 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при про-

ведении экологического контроля. 

 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого пе-

риода года по формуле (1.1.5): 

 Mi
j = ∑

k

k=1
αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный 

период; 

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi 

выполняется с учётом температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учи-

тывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отап-

ливаемых стоянках. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по 

периодам года суммируются (1.1.6): 

 Mi = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (1.1.6) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7): 
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 Gi = ∑
k

k=1
(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.1.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на 

стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомоби-

лей. 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движе-

ния автомобилей разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холо-

стом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так 

же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо-

стой 

ход, 

г/мин 

Эко-

кон-

троль, 

Ki 

Т П Х T П Х 

Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,408 0,616 0,616 2,72 2,72 2,72 0,368 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0663 0,1 0,1 0,442 0,442 0,442 0,0598 1 

Углерод (Сажа) 0,019 0,0342 0,038 0,2 0,27 0,3 0,019 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1 0,108 0,12 0,475 0,531 0,59 0,1 0,95 

Углерод оксид 1,34 1,8 2 4,9 5,31 5,9 0,84 0,9 

Керосин 0,59 0,639 0,71 0,7 0,72 0,8 0,42 0,9 

 Режим прогрева двигателя в расчёте не учитывается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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 РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

1. Период строительства 

 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, 

не загрязненный опасными веществами 

(8 11 100 01 49 5) 

Расчёт проведён по ведомости объёмов земляных работ (раздел ПЗУ лист 4). Избыточный 

грунт вывозится в отвал. 

Объем (избыток), м3 Плотность, т/м3 Масса, т Масса отхода, т 

773 2,0 1546 1546 

 

В результате строительства образуются отходы строительных материалов. 

Потери материалов приняты по Дополнению к приложению «Б» (РДС82-202-96 табл.1).  

Объем стройматериалов принят согласно данным, представленный в проектной докумен-

тации. 

Отходы песка незагрязненные (8 19 100 01 49 5)  

Материал Масса, т Норматив образования отхо-

дов, %  

Масса отхода, 

т/период 

Песок  43,5 1,5 0,653 

 

Отходы строительного щебня незагрязненные (8 19 100 03 21 5) 

Материал Масса, т Норматив образования отходов, 

% 

Масса отхода, 

т/период 

Щебень 81,1 1 0,811 

 

Лом строительного кирпича незагрязненный (8 23 101 01 21 5) 

 

Материал Кол-во,  

тыс.шт. 

Вес  

изделия, кг 

Масса, 

т 

Норматив образования 

отходов, % 

Масса отхода, 

т/период 
Кирпич керамиче-

ский 23,08 2,145 49,5 1 0,495 

 

Отходы цемента в кусковой форме 

(8 22 101 01 21 5) 

Масса, т Норматив  

образования отходов, % 

Масса отхода,  

 т/период 

78,84 2 1,577 

 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

(8 22 201 01 21 5) 

Материал 

 

Масса, т Норматив  

образования  

отходов, % 

Масса отхода,  

 т/период 

Бетон 102 1,5 1,53 

 

Отходы битума нефтяного (3 08 241 01 21 4) 

Материал 
Масса, 

 т 

Норматив образования от-

ходов, %  

Масса отхода,  

 т/период 

Битум 3,6 3 0,108 
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Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (8 30 200 01 71 4) 

Материал 
Масса, 

 т 

Норматив образования от-

ходов, %  

Масса отхода,  

 т/период 

Асфальт, асфальтобетон 107,7 1,5 3,23 

 

Отходы рубероида (8 26 210 01 51 4) 

 

Кол-во, м2 Плотность, 

кг/м2 

Масса, т Норматив  

образования  

отходов, % 

Масса отхода, 

т/период 

475 1,2 0,57 3 0,017 

 

Отходы стекловолокна (изоляционный материал — маты минераловатные) 

 (3 41 400 01 20 5) 

 

Объем, м3 Плотность, 

 кг/м3 

Масса, т Норматив 

образования отходов, 

% 

Масса отхода,  

 т/период 

44 225 9,9 1 0,099 

 

Лом и отходы стальные несортированные (4 61 200 99 20 5) 

Материал 
Масса, т 

 

Норматив  

образования отхода, % 

Масса отхода,  

т/период 

Сталь арматурная, металли-

ческие конструкции  
0,341 1 0,003 

 

Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные  

(2 31 112 03 40 4) 

Растворы для штукатурки и затирки швов готовят на разной основе, для расчетов прини-

маем – известковую штукатурку. 

Масса, т Норматив образования отходов, %  
Масса 

отхода, т/период 

1,53 1,2  0,018 

 

Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) (4 34 110 03 51 5) 

(пароизоляционная пленка технониколь) 

Кол-во, м2 Плотность, 

 кг/м2 

Масса, т Норматив 

образования отходов, 

% 

Масса отхода,  

 т/период 

475 0,15 0,0713 2 0,0014 

 

 

Отходы изолированных проводов и кабелей 

(4 82 302 01 52 5) 

Наименование Масса, т Норматив образования, % Масса отхода, т 

Кабель изолированный 0,0153 2,0 0,0003 
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Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %) (9 19 204 02 60 4) 

Количество ветоши, т/год Количество примесей, % Масса отходов, т/период 

 

0,1 5 0,105 

 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов (9 19 100 01 20 5) 

Расчет нормативного образования огарков сварочных электродов при работе сварочном 

аппарате ведем по «Временным методическим рекомендациям по расчету нормативов обра-

зования отходов производства и потребления» С-Пб., 1998г. по формуле: 

М = G х  n х 10-5 т/год 

где: G – количество использованных электродов за период строительства, кг; 

n = 15% - норматив образования отходов. 

Для Э-42(АНО-6): М = 120 х 15 х 10-5 =0,018тонн/за период строительства; 

 
  

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%) (4 68 112 02 51 4) 

Расчет проводим согласно «Временным методическим рекомендациям по расчету норма-

тивов образования отходов производства и потребления» С-Пб., 1998г. 

Количество образующихся отходов тары определяется по формуле: 

            

 Р =ΣQi/Мi  х mi х 10-3, где, 

Qi – годовой расход сырья  i-го вида, кг; 

Мi – вес сырья i-го вида в упаковке, кг; 

mi – вес пустой упаковки из-под сырья  i-го вида, кг. 

Вид лакокрасочного 

материала 

Годовой 

расход 

сырья (Q), 

кг 

Вес сырья в 

упаковке (M), 

кг 

Вес пустой упа-

ковки из-под сы-

рья (m), кг 

Норма образования 

отхода (Р), т 

1 2 3 4 5 

Краска ПФ-115 300 5 0,3 0,0072 

ИТОГО: 0,0072 

 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) – ТБО (7 33 100 01 72 4) 

Норматив образования ТБО принят по «Сборнику  удельных показателей образования 

отходов производства и потребления, М, 1999 г.» 

Период 

 строительства, 

год 

Норматив  

образования  

отходов, 

т/год на 1 чел. 

Количество  

работающих, чел. 

Масса отходов, 

т/период 

0,5 0,05 33 0,825 

 

Отходы (осадки) из выгребных ям (биотуалет)  

(7 32 100 01 30 4) 

Количество образующегося отхода рассчитываем путем умножения количества сотрудни-

ков, человек, на норматив накопления бытовых отходов на 1 человека -2000л в год согласно 
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СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой)». 

Период 

 строительства, 

год 

Норматив образова-

ния отходов, 

 л/год на 1 чел. 

Количество  

работающих, 

чел. 

Масса отхода, 

 т/за период строи-

тельства 

0,5 2000 33 33 

 

Удаление отхода производится по мере накопления и вывозится на очистные сооружения (по 

договору).  

 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свой-

ства (4 71 101 01 52 1) 

Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства (4 82 411 00 52 5) 

 

Для освещения стройплощадки и в бытовых вагончиках применяются светильники с лю-

минесцентными лампами и лампы накаливания. 

Расчет проводится по МРО-6-99 (Сборник методик). 

Расчетная формула: M=Σ ni *
  mi * ti / ki,* 10-6 ,   т/год 

где: 

ni  - количество установленных ламп i-й марки, шт.; 

mi  - вес одной лампы, г.; 

ti – фактическое количество часов работы ламп i-й марки, час/год; 

ki – эксплуатационный срок службы ламп i-й марки, час. 

 

Тип лампы ni , шт. mi, г ki, час ti, час/год N,шт/год М, т/год 

ЛБ 36 10 210 12000 4380 4 0,0008 

ДРЛ250 5 400 12000 4380 2 0,0008 

Всего:      0,0016 

ЛН 8 25 6000 4380 6 0,0002 

 

 

 

 

Примечание. По данным заказчика проекта рабочие в период строительства обеспечива-

ются спецодеждой подрядной строительной организацией, которая проводит строительство. 

Вопросы по утилизации отработанной спецодежды решает подрядная организация. 

Отходы, образующиеся в результате эксплуатации строительной техники и грузового ав-

тотранспорта, размещаются (передаются на переработку) подрядной организацией, являющейся 

собственником этой техники. 
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2 Период эксплуатации 

 

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный (7 23 101 01 39 4) 

 

Расчет норматива образования данного вида отхода проведен согласно «Временным мето-

дическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов производства и по-

требления». 

Количество осадка очистных сооружений с учетом его влажности рассчитывается по 

формуле: 

М = Q х (Сдо - Спосле) х 10-6 / (1 - В / 100), т/год 

где: Q - годовой расход сточных вод, м3/год; 

Сдо - концентрация взвешенных веществ до очистных сооружений, мг/л; 

Спосле - концентрация взвешенных веществ после очистных сооружений, мг/л; 

В - влажность осадка, %. 

М = 300*365 х (10000-500) х 10-6/ (1-90/100) = 925,823 т. 

Данное количество отхода рассчитано на максимальную загруженность очистных соору-

жений - 300 м3 в сутки 365 дней в году.  

Фактически количество отходов зависит от количества поступающего сырья.  

Так при обезвреживании 1 м3 сырья образуется следующее количество осадка (шлама) ме-

ханической очистки сточных вод:  

 М = 1*1 х (10000-500) х 10-6/ (1-90/100) = 0,008 т. 

 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 

 (4 06 350 01 31 3) 

 

Расчет норматива образования данного вида отхода проведен согласно «Временным мето-

дическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов производства и по-

требления». 

Количество всплывающих нефтепродуктов с учетом влажности рассчитывается по фор-

муле: 

М = Q х (Сдо - Спосле) х 10-6 / (1 - В / 100), т/год 

где: Q - годовой расход сточных вод, м3/год; 

Сдо - концентрация нефтепродуктов до очистных сооружений, мг/л; 

Спосле - концентрация нефтепродуктов после очистных сооружений, мг/л; 

В - содержание воды в нефтепродуктах, %, В=60%. 

 

М = 300х365х (500-5) х10-6/ (1-60/100) = 31,541 т. 

 

Данное количество отхода рассчитано на максимальную загруженность очистных соору-

жений - 300 м3 в сутки 365 дней в году.  

Фактически количество отходов зависит от количества поступающего сырья.  

Так при обезвреживании 1 куб. м. сырья образуется следующее количество данного вида 

отхода: 

М = 1х1х (500-5) х10-6/ (1-60/100) = 0,0003 т. 
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Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) 

 

Норматив образования ТБО принят по «Сборнику удельных показателей образования от-

ходов производства и потребления, М, 1999 г.» 

Норматив образования отходов, 

т/год на 1 чел. 

Количество работающих, 

чел. 

Норматив образования 

отхода, т/год 

1 2 3 

0,050 5 0,250 

 

Отходы (осадки) из выгребных ям (7 32 100 01 30 4) 

 

Количество образующегося отхода рассчитано путем умножения количества сотрудников 

на норматив образования отходов на 1 человека -2000л в год согласно СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой)». 

Норматив образования 

отходов, 

 л/год на 1 чел. 

Норматив образования 

отходов,  

т/год на 1 чел. 

Количество  

работающих, 

чел. 

Норматив образо-

вания отхода, т/год 

1 2 3 4 

2000 2,000 5 10,000 

 

 

Смет с территории предприятия малоопасный (7 33 390 01 71 4) 

 

Количество смета, образующегося при уборке территории АГЗС, рассчитываем по «Вре-

менным методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов произ-

водства и потребления» С-Пб., 1998 по формуле: 

        М = m х S, 

где:   m – удельная норма образования смета с 1 м2 твердых покрытий в год,  

S– площадь твердых покрытий, подлежащих уборке.  

 Площадь твердого покры-

тия, м2 

Норматив образования 

отходов, т/год/м2 

Масса отходов, 

т/год. 

1 2 3 

273 0,005 1,365 

 

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, за-

грязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 02 312 01 62 4) 

Расчет предлагаемого норматива образования отхода, образующегося в результате износа 

изделия, для которого в технической документации установлены ограничения по сроку экс-

плуатации, согласно Методическим указаниям по разработке проектов нормативов образо-

вания отходов и лимитов на их размещение отходов», утвержденным Приказом Минприроды 

России от 05.08.2014 г. № 349, допускается определять без предварительного определения 

норматива образования отхода по формуле: 

, где: 
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М1 – вес материалов, изделий признанных отходами; 

Т- срок эксплуатации изделия. 

Исходные данные и результаты расчета приведены в таблице: 

 

Наименование спец-

одежды 

Кол-во персонала, 

получающего спец-

одежду, чел 

Срок эксплу-

атации мес. 
Вес, кг 

Норматив образо-

вания отхода, 

т/год 

1 2 3 4 5 

Костюм х/б защитный 5 12 1,5 0,008 

Белье утепленное 5 6 0,5 0,005 

Костюм утепленный 5 24 2,5 0,006 

Перчатки трикотаж-

ные 
5 1 0,1 0,006 

Перчатки с полимер-

ным покрытием 
5 2 0,15 0,005 

Подшлемник под кас-

ку 
5 12 0,1 0,001 

ИТОГО 0,030 

 

Периодичность замены спецодежды принята по нормам приказа Минтруда России от 

09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одеж-

ды, обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением».  

 

 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (4 03 101 00 52 4) 

 

Расчет предлагаемого норматива образования отхода, образующегося в результате износа 

изделия, для которого в технической документации установлены ограничения по сроку экс-

плуатации, согласно Методическим указаниям по разработке проектов нормативов образо-

вания отходов и лимитов на их размещение отходов», утвержденным Приказом Минприроды 

России от 05.08.2014 г. № 349, допускается определять без предварительного определения 

норматива образования отхода по формуле: 

, где: 

М1 – вес материалов, изделий признанных отходами; 

Т- срок эксплуатации изделия. 

Исходные данные и результаты расчета приведены в таблице: 

 

Наименование рабо-

чей обуви 

Кол-во персонала, по-

лучающих рабочую 

обувь, чел 

Срок эксплуата-

ции мес. 

Вес, 

кг 

Норматив образо-

вания отхода, т/год 

1 2 3 4 5 

Сапоги кожаные  5 12 1,8 0,009 

Сапоги утепленные 5 18 2,5 0,008 

ИТОГО: 0,017 
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Периодичность замены спецобуви принята по нормам приказа Минтруда России от 

09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одеж-

ды, обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением».  

 

 

Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная 

(4 34 199 71 52 4) 

 

Расчет проведен согласно «Временным методическим рекомендациям по расчету норма-

тивов образования отходов производства и потребления» С-Пб., 1998. 

Количество образующихся отходов тары определяется по формуле: 

           Р =ΣQi/Мi  х mi х 10-3, где, 

Qi – годовой расход сырья  i-го вида, кг; 

Мi – вес сырья i-го вида в упаковке, кг; 

mi – вес пустой упаковки из-под сырья  i-го вида, кг. 

 

Вид лакокрасочного ма-

териала 

Годовой 

расход 

сырья (Q), 

кг 

Вес сырья в 

упаковке (M), 

кг 

Вес пустой упаков-

ки из-под сырья 

(m), кг 

Норма образо-

вания отхода 

(Р), т 

1 2 3 4 5 

Коагулянт «Аква-Аурат 

30» 
1839,6 200,00 8,5 0,078 

Флокулянт«ВПК-402» 0,73 5,0 0,9 0,001 

ИТОГО: 0,079 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 



УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 4.5 
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
 

 
Предприятие номер 2; Очистные сооружения буровых сточных вод, отработанных 
буровых растворов, пластовой воды, нефтесодержащих эмульсий 
производительностью 300 м3/сут 

Город Оренбург 

 
 
 
Вариант исходных данных: 2, строительство ОС 
Вариант расчета: строительство ОС 
Расчет проведен на зиму 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км. 

 
Метеорологические параметры 

 
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 22,1° C 

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -13,1° C 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 180 

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость 
превышения в пределах 5%) 

7 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 
Номер Наименование площадки (цеха) 

nip
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Параметры источников выбросов 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 

 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

Учет 
при 

расч. 

№ пл. № 
цеха 

№ ист. Наименование источника Вар. Тип Высота 
ист. (м) 

Диаметр 
устья (м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС (м/с) 

Темп. 
ГВС (°C) 

Коэф. 
рел. 

Коорд. X1-
ос. (м) 

Коорд. Y1-
ос. (м) 

Коорд. X2-
ос. (м) 

Коорд. Y2-
ос. (м) 

Ширина 
источ. (м) 

+ 0 0 6501 рейсирование авт 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 -47,0 3,0 -47,0 6,0 2,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0029000 0,0000000 1  0,055 28,5 0,5  0,055 28,5 0,5 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0004700 0,0000000 1  0,004 28,5 0,5  0,004 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0001500 0,0000000 1  0,004 28,5 0,5  0,004 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0005300 0,0000000 1  0,004 28,5 0,5  0,004 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0083800 0,0000000 1  0,006 28,5 0,5  0,006 28,5 0,5 
2732 Керосин 0,0032200 0,0000000 1  0,010 28,5 0,5  0,010 28,5 0,5 

+ 0 0 6502 работа ДСТ 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 11,0 -28,0 11,0 -25,0 2,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327900 0,0000000 1  0,621 28,5 0,5  0,621 28,5 0,5 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053300 0,0000000 1  0,050 28,5 0,5  0,050 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0067500 0,0000000 1  0,171 28,5 0,5  0,171 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0039600 0,0000000 1  0,030 28,5 0,5  0,030 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0318700 0,0000000 1  0,024 28,5 0,5  0,024 28,5 0,5 
2732 Керосин 0,0090200 0,0000000 1  0,028 28,5 0,5  0,028 28,5 0,5 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0097200 0,0000000 1  0,123 28,5 0,5  0,123 28,5 0,5 

+ 0 0 6503 сварочные работы 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 -25,0 -8,0 -25,0 -7,0 1,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пе- 
ресчете на железо) 

0,0053000 0,0000000 1  0,050 28,5 0,5  0,050 28,5 0,5 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 

0,0006100 0,0000000 1  0,231 28,5 0,5  0,231 28,5 0,5 

+ 0 0 6504 ЛКработы 1 3 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 -6,0 -15,0 -6,0 -14,0 1,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 
м-, п-) 

0,0976600 0,0000000 1  15,696 11,4 0,5  15,696 11,4 0,5 

2752 Уайт-спирит 0,0976600 0,0000000 1  3,139 11,4 0,5  3,139 11,4 0,5 
2902 Взвешенные вещества 0,0687500 0,0000000 1  4,420 11,4 0,5  4,420 11,4 0,5 
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Выбросы источников по веществам 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Вещество: 0123   диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6503 3 + 0,0053000 1 0,0502 28,50 0,5000 0,0502 28,50 0,5000 

Итого: 0,0053000  0,0502  0,0502  

 
Вещество: 0143   Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6503 3 + 0,0006100 1 0,2312 28,50 0,5000 0,2312 28,50 0,5000 

Итого: 0,0006100  0,2312  0,2312  

 
Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6501 3 + 0,0029000 1 0,0549 28,50 0,5000 0,0549 28,50 0,5000 

0 0 6502 3 + 0,0327900 1 0,6213 28,50 0,5000 0,6213 28,50 0,5000 

Итого: 0,0356900  0,6762  0,6762  

 
Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6501 3 + 0,0004700 1 0,0045 28,50 0,5000 0,0045 28,50 0,5000 

0 0 6502 3 + 0,0053300 1 0,0505 28,50 0,5000 0,0505 28,50 0,5000 

Итого: 0,0058000  0,0549  0,0549  

 
Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6501 3 + 0,0001500 1 0,0038 28,50 0,5000 0,0038 28,50 0,5000 

0 0 6502 3 + 0,0067500 1 0,1705 28,50 0,5000 0,1705 28,50 0,5000 

Итого: 0,0069000  0,1743  0,1743  

 
Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6501 3 + 0,0005300 1 0,0040 28,50 0,5000 0,0040 28,50 0,5000 

0 0 6502 3 + 0,0039600 1 0,0300 28,50 0,5000 0,0300 28,50 0,5000 

Итого: 0,0044900  0,0340  0,0340  
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Вещество: 0337   Углерод оксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6501 3 + 0,0083800 1 0,0064 28,50 0,5000 0,0064 28,50 0,5000 

0 0 6502 3 + 0,0318700 1 0,0242 28,50 0,5000 0,0242 28,50 0,5000 

Итого: 0,0402500  0,0305  0,0305  

 
Вещество: 0616   Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6504 3 + 0,0976600 1 15,6963 11,40 0,5000 15,6963 11,40 0,5000 

Итого: 0,0976600  15,6963  15,6963  

 
Вещество: 2732   Керосин 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6501 3 + 0,0032200 1 0,0102 28,50 0,5000 0,0102 28,50 0,5000 

0 0 6502 3 + 0,0090200 1 0,0285 28,50 0,5000 0,0285 28,50 0,5000 

Итого: 0,0122400  0,0387  0,0387  

 
Вещество: 2752   Уайт-спирит 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6504 3 + 0,0976600 1 3,1393 11,40 0,5000 3,1393 11,40 0,5000 

Итого: 0,0976600  3,1393  3,1393  

 
Вещество: 2902   Взвешенные вещества 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6504 3 + 0,0687500 1 4,4199 11,40 0,5000 4,4199 11,40 0,5000 

Итого: 0,0687500  4,4199  4,4199  

Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6502 3 + 0,0097200 1 0,1228 28,50 0,5000 0,1228 28,50 0,5000 

Итого: 0,0097200  0,1228  0,1228  

 
Выбросы источников по группам суммации 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 
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Группа суммации: 6204 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6501 3 + 0301 0,0029000 1 0,0549 28,50 0,5000 0,0549 28,50 0,5000 

0 0 6501 3 + 0330 0,0005300 1 0,0040 28,50 0,5000 0,0040 28,50 0,5000 

0 0 6502 3 + 0301 0,0327900 1 0,6213 28,50 0,5000 0,6213 28,50 0,5000 

0 0 6502 3 + 0330 0,0039600 1 0,0300 28,50 0,5000 0,0300 28,50 0,5000 

Итого: 0,0401800  0,7103  0,7103  

 
Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая 
Концентрация 

*Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУ
В 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. 
значение 

Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на желе- 
зо) 

ПДК с/с 0,0400000 0,4000000 1 Нет Нет 

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) ок- 
сид) 

ПДК м/р 0,0100000 0,0100000 1 Нет Нет 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Да Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Да Нет 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер- 
нистый) 

ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Да Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Да Нет 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (с- 
месь изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Да Нет 

2732 Керосин ОБУВ 1,2000000 1,2000000 1 Нет Нет 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,0000000 1,0000000 1 Нет Нет 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,3000000 0,3000000 1 Нет Нет 

6204 Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6": Серы 
диоксид, азота диоксид 

Группа - - 1 Да Да 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует 
сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 
Посты измерения фоновых концентраций 

 
№ поста Наименование Координаты поста 

  x y 

44 н.п.Холодные Ключи 0 0 

 
Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрации 

  Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 
0337 Углерод оксид 2 2 2 2 2 
0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
0602 Бензол 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 
0627 Этилбензол 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 
 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 
Направление ветра 

 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 

 
Расчетные области 
Расчетные площадки 

№ Тип Полное описание площадки Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты 
середины 

1-й стороны (м) 

Координаты 
середины 

2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   
1 Заданная 4350 -500 -3000 -500 3000 50 50 2  

 
Расчетные точки 

№ Координаты точки 
(м) 

Высота 
(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

2 346,00 13,03 2 на границе СЗЗ Точка 1 из СЗЗ N1 

3 40,90 -406,00 2 на границе СЗЗ Точка 2 из СЗЗ N1 

4 -383,00 -106,03 2 на границе СЗЗ Точка 3 из СЗЗ N1 

5 -77,90 313,00 2 на границе СЗЗ Точка 4 из СЗЗ N1 

1 3167,00 -159,00 2 на границе жилой зоны п.Холодные Ключи 

 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,1 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 
железо) 

0,0502112 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0640300 

2732 Керосин 0,0386532 

 
 
 

Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 

 
Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,02 171 3,62 0,000 0,000 3 

2 346 13 2 0,02 267 5,03 0,000 0,000 3 

4 -383 -106 2 0,02 75 5,03 0,000 0,000 3 

3 40,9 -406 2 0,01 351 5,03 0,000 0,000 3 

1 3167 -159 2 6,7e-4 273 0,70 0,000 0,000 4 
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Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 346 13 2 0,40 264 3,62 0,350 0,350 3 

5 -77,9 313 2 0,40 166 3,62 0,350 0,350 3 

3 40,9 -406 2 0,39 355 3,62 0,350 0,350 3 

4 -383 -106 2 0,39 78 5,03 0,350 0,350 3 

1 3167 -159 2 0,35 272 0,70 0,350 0,350 4 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 346 13 2 0,08 264 3,62 0,075 0,075 3 

5 -77,9 313 2 0,08 166 3,62 0,075 0,075 3 

3 40,9 -406 2 0,08 355 3,62 0,075 0,075 3 

4 -383 -106 2 0,08 78 5,03 0,075 0,075 3 

1 3167 -159 2 0,08 272 0,70 0,075 0,075 4 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 346 13 2 0,01 263 3,62 0,000 0,000 3 

5 -77,9 313 2 0,01 165 3,62 0,000 0,000 3 

3 40,9 -406 2 0,01 355 5,03 0,000 0,000 3 

4 -383 -106 2 0,01 78 5,03 0,000 0,000 3 

1 3167 -159 2 5,1e-4 272 0,70 0,000 0,000 4 

Вещество: 0337  Углерод оксид 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 346 13 2 0,40 264 3,62 0,400 0,400 3 

5 -77,9 313 2 0,40 167 2,60 0,400 0,400 3 

3 40,9 -406 2 0,40 355 3,62 0,400 0,400 3 

4 -383 -106 2 0,40 77 3,62 0,400 0,400 3 

1 3167 -159 2 0,40 272 0,70 0,400 0,400 4 

 
Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,39 168 7,00 0,020 0,020 3 

2 346 13 2 0,36 266 7,00 0,020 0,020 3 

4 -383 -106 2 0,31 76 7,00 0,020 0,020 3 

3 40,9 -406 2 0,31 353 7,00 0,020 0,020 3 

1 3167 -159 2 0,03 273 3,62 0,020 0,020 4 

 
Вещество: 2752  Уайт-спирит 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,07 168 7,00 0,000 0,000 3 

2 346 13 2 0,07 266 7,00 0,000 0,000 3 

4 -383 -106 2 0,06 76 7,00 0,000 0,000 3 

3 40,9 -406 2 0,06 353 7,00 0,000 0,000 3 

1 3167 -159 2 2,3e-3 273 3,62 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,11 168 7,00 0,000 0,000 3 

2 346 13 2 0,10 266 7,00 0,000 0,000 3 

4 -383 -106 2 0,08 76 7,00 0,000 0,000 3 

3 40,9 -406 2 0,08 353 7,00 0,000 0,000 3 

1 3167 -159 2 3,2e-3 273 3,62 0,000 0,000 4 
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Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 346 13 2 1,0e-2 263 3,62 0,000 0,000 3 

5 -77,9 313 2 9,5e-3 165 3,62 0,000 0,000 3 

3 40,9 -406 2 8,5e-3 355 5,03 0,000 0,000 3 

4 -383 -106 2 8,0e-3 79 5,03 0,000 0,000 3 

1 3167 -159 2 3,6e-4 272 0,70 0,000 0,000 4 

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 346 13 2 0,27 264 3,62 0,237 0,237 3 

5 -77,9 313 2 0,27 166 3,62 0,238 0,238 3 

3 40,9 -406 2 0,27 355 3,62 0,238 0,238 3 

4 -383 -106 2 0,27 78 5,03 0,238 0,238 3 

1 3167 -159 2 0,24 272 0,70 0,238 0,238 4 

 
Максимальные концентрации и вклады по веществам 

(расчетные площадки) 
 
 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 
 

Площадка: 1 
Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

0 0 0,23 253 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6503 0,23 100,00 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

0 -50 0,97 25 0,50 0,350 0,350 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 0,62 63,91 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

0 -50 0,13 25 0,50 0,075 0,075 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 0,05 40,18 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 
 

Площадка: 1 
Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

0 -50 0,17 25 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 0,17 100,00 
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Вещество: 0337  Углерод оксид 
 

Площадка: 1 
Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

0 -50 0,42 25 0,50 0,400 0,400 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 0,02 5,68 

 
Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

0 0 14,24 202 0,50 0,020 0,020 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6504 14,22 99,86 

Вещество: 2752  Уайт-спирит 
 

Площадка: 1 
Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

0 0 2,84 202 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6504 2,84 100,00 

 
Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

0 0 4,00 202 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6504 4,00 100,00 

 
Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 
Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

0 -50 0,12 25 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 0,12 100,00 

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 
 

Площадка: 1 
Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

0 -50 0,64 25 0,50 0,238 0,238 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 0,41 63,10 

 
 
 
 
 
 

nip
Typewriter
126



Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 

 
 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,02 171 3,62 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6503 0,02 100,00 

1 3167 -159 2 6,7e-4 273 0,70 0,000 0,000 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6503 6,7e-4 100,00 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 346 13 2 0,40 264 3,62 0,350 0,350 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 0,05 12,47 

1 3167 -159 2 0,35 272 0,70 0,350 0,350 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 1,8e-3 0,52 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 346 13 2 0,08 264 3,62 0,075 0,075 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 4,1e-3 5,15 

1 3167 -159 2 0,08 272 0,70 0,075 0,075 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 1,5e-4 0,20 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 346 13 2 0,01 263 3,62 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 0,01 98,76 

1 3167 -159 2 5,1e-4 272 0,70 0,000 0,000 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 5,0e-4 97,88 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 346 13 2 0,40 264 3,62 0,400 0,400 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 2,0e-3 0,49 

1 3167 -159 2 0,40 272 0,70 0,400 0,400 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 7,1e-5 0,02 
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Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,39 168 7,00 0,020 0,020 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6504 0,37 94,93 

1 3167 -159 2 0,03 273 3,62 0,020 0,020 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6504 0,01 36,37 

 
Вещество: 2752  Уайт-спирит 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,07 168 7,00 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6504 0,07 100,00 

1 3167 -159 2 2,3e-3 273 3,62 0,000 0,000 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6504 2,3e-3 100,00 

 
Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,11 168 7,00 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6504 0,11 100,00 

1 3167 -159 2 3,2e-3 273 3,62 0,000 0,000 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6504 3,2e-3 100,00 
Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 346 13 2 1,0e-2 263 3,62 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 1,0e-2 100,00 

1 3167 -159 2 3,6e-4 272 0,70 0,000 0,000 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 3,6e-4 100,00 

 
Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 346 13 2 0,27 264 3,62 0,237 0,237 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 0,03 12,09 

1 3167 -159 2 0,24 272 0,70 0,238 0,238 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6502 1,2e-3 0,50 
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УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 4.5 
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
 

 
Предприятие номер 2; Очистные сооружения буровых сточных вод, отработанных 
буровых растворов, пластовой воды, нефтесодержащих эмульсий 
производительностью 300 м3/сут. 
Город Оренбург 

 
 
 
Вариант исходных данных: 1, эксплуатация ОС 
Вариант расчета: Новый вариант расчета 
Расчет проведен на лето 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км. 

 
Метеорологические параметры 

 
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 22,1° C 

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -13,1° C 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 180 

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость 
превышения в пределах 5%) 

7 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 
Номер Наименование площадки (цеха) 
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Параметры источников выбросов 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 

 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

Учет 
при 

расч. 

№ пл. № 
цеха 

№ ист. Наименование источника Вар. Тип Высота 
ист. (м) 

Диаметр 
устья (м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС (м/с) 

Темп. 
ГВС (°C) 

Коэф. 
рел. 

Коорд. X1-
ос. (м) 

Коорд. Y1-
ос. (м) 

Коорд. X2-
ос. (м) 

Коорд. Y2-
ос. (м) 

Ширина 
источ. (м) 

+ 0 0 1 Вент.труба 1 1 9,3 0,50 1,253 6,38148 22 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000170 0,0000000 1  0,002 53 0,5  0,001 76,7 1,1 
0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,0207100 0,0000000 1  0,000 53 0,5  0,000 76,7 1,1 
0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,0076600 0,0000000 1  0,000 53 0,5  0,000 76,7 1,1 
0602 Бензол 0,0001000 0,0000000 1  0,000 53 0,5  0,000 76,7 1,1 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 
0,0000600 0,0000000 1  0,000 53 0,5  0,000 76,7 1,1 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000300 0,0000000 1  0,000 53 0,5  0,000 76,7 1,1 

+ 0 0 6001 АЦ рейсирование 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 -47,0 3,0 -47,0 4,0 1,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003600 0,0000000 1  0,007 28,5 0,5  0,007 28,5 0,5 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000600 0,0000000 1  0,001 28,5 0,5  0,001 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0000200 0,0000000 1  0,001 28,5 0,5  0,001 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000500 0,0000000 1  0,000 28,5 0,5  0,000 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0009800 0,0000000 1  0,001 28,5 0,5  0,001 28,5 0,5 
2732 Керосин 0,0001500 0,0000000 1  0,000 28,5 0,5  0,000 28,5 0,5 
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Выбросы источников по веществам 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 3 + 0,0003600 1 0,0068 28,50 0,5000 0,0068 28,50 0,5000 

Итого: 0,0003600  0,0068  0,0068  

 
Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 3 + 0,0000600 1 0,0006 28,50 0,5000 0,0006 28,50 0,5000 

Итого: 0,0000600  0,0006  0,0006  

 
Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 3 + 0,0000200 1 0,0005 28,50 0,5000 0,0005 28,50 0,5000 

Итого: 0,0000200  0,0005  0,0005  

 
Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 3 + 0,0000500 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

Итого: 0,0000500  0,0004  0,0004  

 
Вещество: 0333   Дигидросульфид (Сероводород) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 + 0,0000170 1 0,0019 53,01 0,5000 0,0011 76,75 1,0910 

Итого: 0,0000170  0,0019  0,0011  

Вещество: 0337   Углерод оксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 3 + 0,0009800 1 0,0007 28,50 0,5000 0,0007 28,50 0,5000 

Итого: 0,0009800  0,0007  0,0007  

 
Вещество: 0415   Смесь углеводородов предельных С1-С5 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 + 0,0207100 1 0,0001 53,01 0,5000 0,0001 76,75 1,0910 

Итого: 0,0207100  0,0001  0,0001  
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Вещество: 0416   Смесь углеводородов предельных С6-С10 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 + 0,0076600 1 0,0001 53,01 0,5000 0,0001 76,75 1,0910 

Итого: 0,0076600  0,0001  0,0001  

 
Вещество: 0602   Бензол 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 + 0,0001000 1 0,0003 53,01 0,5000 0,0002 76,75 1,0910 

Итого: 0,0001000  0,0003  0,0002  

 
Вещество: 0616   Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 + 0,0000600 1 0,0003 53,01 0,5000 0,0002 76,75 1,0910 

Итого: 0,0000600  0,0003  0,0002  

 
Вещество: 0621   Метилбензол (Толуол) 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 + 0,0000300 1 0,0000 53,01 0,5000 0,0000 76,75 1,0910 

Итого: 0,0000300  0,0000  0,0000  

 
Вещество: 2732   Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 3 + 0,0001500 1 0,0005 28,50 0,5000 0,0005 28,50 0,5000 

Итого: 0,0001500  0,0005  0,0005  

 
Выбросы источников по группам суммации 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Группа суммации: 6043 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 + 0333 0,0000170 1 0,0019 53,01 0,5000 0,0011 76,75 1,0910 

0 0 6001 3 + 0330 0,0000500 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

Итого: 0,0000670  0,0023  0,0015  

 
 

Группа суммации: 6204 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 3 + 0301 0,0003600 1 0,0068 28,50 0,5000 0,0068 28,50 0,5000 

0 0 6001 3 + 0330 0,0000500 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

Итого: 0,0004100  0,0072  0,0072  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 
 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая 
Концентрация 

*Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУ
В 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. 
значение 

Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Да Да 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Да Да 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер- 
нистый) 

ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Да Да 

0333 Дигидросульфид (Сероводо- 
род) 

ПДК м/р 0,0080000 0,0080000 1 Да Да 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Да Да 

0415 Смесь углеводородов пре- 
дельных С1-С5 

ПДК м/р 200,0000000 200,0000000 1 Да Да 

0416 Смесь углеводородов пре- 
дельных С6-С10 

ПДК м/р 50,0000000 50,0000000 1 Да Да 

0602 Бензол ПДК м/р 0,3000000 0,3000000 1 Да Да 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (с- 
месь изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Да Да 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,6000000 0,6000000 1 Да Да 

2732 Керосин ОБУВ 1,2000000 1,2000000 1 Нет Нет 

6043 Группа суммации: Серы диок- 
сид и сероводород 

Группа - - 1 Да Да 

6204 Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6": Серы 
диоксид, азота диоксид 

Группа - - 1 Да Да 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует 
сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 
Посты измерения фоновых концентраций 

 
№ поста Наименование Координаты поста 

  x y 

44 н.п.Холодные Ключи 0 0 

 
Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрации 

  Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 
0337 Углерод оксид 2 2 2 2 2 
0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
0602 Бензол 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 
0627 Этилбензол 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 
Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 
 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 
Направление ветра 

 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 
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Расчетные области 
Расчетные площадки 

№ Тип Полное описание площадки Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты 
середины 

1-й стороны (м) 

Координаты 
середины 

2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   
1 Заданная 4350 -500 -3000 -500 3000 50 50 2  

 
Расчетные точки 

№ Координаты точки 
(м) 

Высота 
(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

2 346,00 13,03 2 на границе СЗЗ Точка 1 из СЗЗ N1 

3 40,90 -406,00 2 на границе СЗЗ Точка 2 из СЗЗ N1 

4 -383,00 -106,03 2 на границе СЗЗ Точка 3 из СЗЗ N1 

5 -77,90 313,00 2 на границе СЗЗ Точка 4 из СЗЗ N1 

1 3167,00 -159,00 2 на границе жилой зоны п. Холодные Ключи 

 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,1 
 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0755684 

0328 Углерод (Сажа) 0,0005053 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0303790 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,0190922 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,0761365 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0202672 

2732 Керосин 0,0004737 

 
Результаты расчета и вклады по веществам 

(расчетные точки) 
 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 

 
 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,35 174 2,60 0,350 0,350 3 

4 -383 -106 2 0,35 72 3,62 0,350 0,350 3 

2 346 13 2 0,35 269 5,03 0,350 0,350 3 

3 40,9 -406 2 0,35 348 5,03 0,350 0,350 3 

1 3167 -159 2 0,35 273 0,70 0,350 0,350 4 

 
Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,50 166 0,97 0,500 0,500 3 

2 346 13 2 0,50 268 0,97 0,500 0,500 3 

4 -383 -106 2 0,50 75 0,97 0,500 0,500 3 

3 40,9 -406 2 0,50 354 0,97 0,500 0,500 3 

1 3167 -159 2 0,50 273 7,00 0,500 0,500 4 
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Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,40 174 2,60 0,400 0,400 3 

4 -383 -106 2 0,40 72 3,62 0,400 0,400 3 

2 346 13 2 0,40 269 5,03 0,400 0,400 3 

3 40,9 -406 2 0,40 348 5,03 0,400 0,400 3 

1 3167 -159 2 0,40 273 0,70 0,400 0,400 4 

 
Вещество: 0602  Бензол 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,14 166 0,97 0,143 0,143 3 

2 346 13 2 0,14 268 0,97 0,143 0,143 3 

4 -383 -106 2 0,14 75 0,97 0,143 0,143 3 

3 40,9 -406 2 0,14 354 0,97 0,143 0,143 3 

1 3167 -159 2 0,14 273 7,00 0,143 0,143 4 

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,10 166 0,97 0,102 0,102 3 

2 346 13 2 0,10 268 0,97 0,102 0,102 3 

4 -383 -106 2 0,10 75 0,97 0,102 0,102 3 

3 40,9 -406 2 0,10 354 0,97 0,102 0,102 3 

1 3167 -159 2 0,10 - - 0,102 0,102 4 

 
Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,53 167 0,97 0,530 0,530 3 

2 346 13 2 0,53 268 0,97 0,530 0,530 3 

4 -383 -106 2 0,53 74 0,97 0,530 0,530 3 

3 40,9 -406 2 0,53 354 0,97 0,530 0,530 3 

1 3167 -159 2 0,53 273 7,00 0,530 0,530 4 

 
Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,24 174 2,60 0,238 0,238 3 

4 -383 -106 2 0,24 72 3,62 0,238 0,238 3 

2 346 13 2 0,24 269 5,03 0,237 0,237 3 

3 40,9 -406 2 0,24 348 5,03 0,238 0,238 3 

1 3167 -159 2 0,24 273 0,70 0,238 0,238 4 

 
 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 
 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 
 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

-50 50 0,36 176 0,50 0,350 0,350 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6001 5,7e-3 1,61 
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Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 
 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

0 -50 0,50 0 0,50 0,500 0,500 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 1,9e-3 0,38 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

-50 50 0,40 176 0,50 0,400 0,400 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6001 6,2e-4 0,16 

Вещество: 0602  Бензол 
 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

0 -50 0,14 0 0,50 0,143 0,143 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 3,0e-4 0,21 

 
Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

0 -50 0,10 0 0,50 0,102 0,102 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 4,5e-5 0,04 

 
Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

50 0 0,53 270 0,50 0,530 0,530 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 1,9e-3 0,36 

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 
 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 
 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

-50 50 0,24 176 0,50 0,238 0,238 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6001 3,8e-3 1,56 
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Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 

 
 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,35 174 2,60 0,350 0,350 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6001 6,2e-4 0,18 

1 3167 -159 2 0,35 273 0,70 0,350 0,350 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6001 1,9e-5 0,01 

 
Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,50 166 0,97 0,500 0,500 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 4,3e-4 0,09 

1 3167 -159 2 0,50 273 7,00 0,500 0,500 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 1,3e-5 0,00 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,40 174 2,60 0,400 0,400 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6001 6,7e-5 0,02 

1 3167 -159 2 0,40 273 0,70 0,400 0,400 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6001 2,1e-6 0,00 

 
Вещество: 0602  Бензол 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,14 166 0,97 0,143 0,143 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 6,7e-5 0,05 

1 3167 -159 2 0,14 273 7,00 0,143 0,143 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 2,0e-6 0,00 

 
Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,10 166 0,97 0,102 0,102 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 1,0e-5 0,01 

1 3167 -159 2 0,10 - - 0,102 0,102 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 0 0,00 0,00 
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Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,53 167 0,97 0,530 0,530 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 4,3e-4 0,08 

1 3167 -159 2 0,53 273 7,00 0,530 0,530 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 1,3e-5 0,00 

 
Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -77,9 313 2 0,24 174 2,60 0,238 0,238 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6001 4,1e-4 0,17 

1 3167 -159 2 0,24 273 0,70 0,238 0,238 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6001 1,3e-5 0,01 
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